
Conjuntos de medidores PROMIX® V 
Versatilidad de mezcla multicomponente para acabado líquido

Obtenga la tecnología, los datos y la facilidad de uso que permiten garantizar unos resultados de calidad.  
Ahora, con la versatilidad necesaria para adaptarse al futuro.

INTERFAZ DEL USUARIO 
INTUITIVA
• Acceda a información sobre el uso 

de materiales, diagnóstico para la 
resolución de problemas y reportes 
de datos.

• Conéctese de forma local o remota 
desde una tableta, ordenador portátil 
u ordenador de sobremesa.

FUNCIONALIDAD DE 5.ª GENERACIÓN CON ESCALABILIDAD INNOVADORA
Los dosificadores multicomponente garantizan una precisión de hasta ±1 % para lograr resultados de acabado líquido 
industrial de la más alta calidad, con la posibilidad de añadir más funciones después de la instalación.

CONJUNTO DE 
MEDIDORES
Utiliza caudalímetros de 
engranajes G3000 para obtener 
de forma precisa una relación 
de mezcla de hasta 50:1

CONTROL DE CABINA
• Incluido de serie en todos los 

sistemas ProMix V
• Datos de tiempo de vida útil, 

caudal y punto de ajuste 
de relación

COLECTOR DE MEZCLA 
DE FLUIDO
• Dosificación secuencial líder en 

el sector
• Estándar de corte con aire/

disolvente que minimiza el uso 
de disolvente

CONDUCTO DE FLUIDO 
• Acero inoxidable (SST)
• Opciones con catalizador ácido
• Presión máxima de fluido de 

4000 psi



Conjuntos de medidores PROMIX® V 
Especificaciones técnicas

COLECTOR DE MEZCLA ESTÁNDAR
• Acceso sencillo para un mantenimiento rápido
• Menos piezas que el colector de mezcla anterior
• Válvulas de descarga y kits de calibración opcionales

Para obtener información sobre el producto o solicitar una demostración, 
o visite www.graco.com/ ProMixV

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CONJUNTO DE MEDIDORES
Rango de relaciones de mezcla para 
dosificación secuencial De 0,1:1 a 50:1

Precisión de la relación Hasta +/-1 %
Número máximo de colores de resina 7
Número máximo de catalizadores 2
Presión máxima de fluido 4,000 psi
Número máximo de pistolas/panel de fluido 2
Corte con aire/disolvente Standard
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