
ENSEMBLES DE COMPTEURS PROMIX® V
Mélange multicomposants flexible pour la finition liquide

Disposez de la technologie, des données et de la facilité d’utilisation pour obtenir des résultats de qualité dès aujourd’hui  
ainsi que de la flexibilité nécessaire pour l’avenir.

INTERFACE UTILISATEUR 
INTUITIVE
• Accédez aux informations sur 

l’utilisation des produits, aux 
diagnostics de dépannage et aux 
rapports de données.

• Connectez-vous localement ou 
à distance depuis une tablette, un 
ordinateur portable ou un ordinateur 
de bureau.

FONCTIONNALITÉ DE 5E GÉNÉRATION AVEC ÉVOLUTIVITÉ INNOVANTE
Les doseurs multicomposants garantissent une précision jusqu’à ±1 % pour des résultats de finition liquide industriels 
optimaux. Ils offrent également la possibilité d’ajouter des fonctionnalités supplémentaires après l’installation.

ENSEMBLE DE 
COMPTEURS
Au cœur de ce système se 
trouvent nos débitmètres 
à engrenage G3000 qui assurent 
un rapport de mélange d’une 
précision allant jusqu’à 50:1.

COMMANDE DEPUIS 
LA CABINE
• De série sur tous les systèmes  

ProMix V
• Données sur la durée de vie du 

produit, le débit et le point de 
consigne du rapport

MANIFOLD MÉLANGEUR 
DE PRODUIT
• Dosage séquentiel de pointe
• Système de découpe air/solvant 

standard qui minimise l’utilisation 
de solvant

PASSAGE PRODUIT 
• Entièrement en acier 

inoxydable (SS)
• Options de catalyseur acide
• Pression maximum du fluide 

de 4 000 psi



ENSEMBLES DE COMPTEURS PROMIX® V
Spécifications techniques

MÉLANGEUR STANDARD
• Accès facile pour un entretien rapide
• Moins de pièces que les collecteurs 

mélangeurs précédents
• Vanne de vidange et kits d’étalonnage 

en option

Pour plus d’informations sur le produit ou pour demander une démonstration, 
ou rendez-vous sur www.graco.com/ ProMixV

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES ENSEMBLE DE 
COMPTEURS

Plage de rapport de mélange  
pour le dosage séquentiel 0,1:1 à 50:1

Précision du rapport Jusqu’à +/- 1 %
Couleurs de résine maximum 7
Catalyseurs maximum 2
Pression maximale du fluide 4 000 psi
Nombre maximum de pistolets/panneau de fluide 2
Système de découpe air/solvant Standard
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