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BRUKSANVISNING 
RESERVDELSLISTA 

I Las och spar instruktionen. 

F ~ R G 1 R Y C K REG U L A 10 R E R 
LAGIRYCK 

Modell 203-831 Serie H 
0-4 bar reglerat tryek 

Modell 204-500 Serie H 
0-1 bar reglerat tryek 

Modell 204-501 Serie H 
1,5-11 bar reglerat tryek 

Modell 205-425 Serie H 
0-4 bar reglerat tryek 

OBS! 
tlVERSKRIO ALORIG angivet reglerat tryck_ 
Hogre tryck kan skada manometern. 

VARNING 
FBr att minska risken ~f6r an en komponent 
brister, vilket kan orsaka brand eller 
explosion Dch resultera i allvarlig kropps-
skada oeh stank i ogonen, skall ALDRIG 
18 BAR MAX INGAENDE MATERIALTRYCK till 
denna regulator overskridas. 

For- no-ggrann och saker kontroll av material-
tryeket tilL-en sprutpistol, doserventil 
eller auLomatpistol. 

Modell 203-831 kan anvandas for reglering av 
fargtryeket i de fIesta system for direkt 
eIIer eirkulerande flrgtillforsel. 

Modell 204-500 har balanserad fjader for 
effektiv stangning aven vid myeket Ilgt 
matningstryck och en damp ad manometer for 
noggrann avlasning fran 0-0,7 bar och en 
gr5vre skala 0,7-2,1 bar. Manometer~ ar dess-
utom forsedd med anordning for kalibrering. 

Modell 204-501 ar forsedd med extra kraftig 
fjader for noggrann-regiering vid hogre 
fargtryek, 1,4-13 bar. 

Modell 205-425 har en star ventil for tjoekare 
material. Standardfarger oeh lattare material 
minskar denna regulators kanslighet, varfaT den 
inte bor -anvandas for sAd-ana mater ial. 

GRACO, Box 25095, 100 23 Stockholm 

3U6-563U 
Rev 0 
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INSTALLATION ____________________________ --------~--------~------~~~~~--

~! Kontrollera ~tdragningen av skruvarna (1) fore installation 
av regulatorn. Se fig 3 for dragordning Dch dragmoment. Om 
regulatorn l§cker under drift skalL skruvarna kontrolleras 
igen. 

Matarledningen skall oeks~ renblasas oeh spolas for att 
avllgsna partiklar som kan sltta igen eller skada regulatorn. 

Montera regulatorn (A) s~ nlra sprutpistolen eller doserventilen (B) som mojligt 
oeh i upprltt ll~ge sa att manometern (e) Htt kan avllsas~· am manometern m~ste 
vridas for att underlltta avllsningen, llgg pa glngtltningsmedel oeh anvlnd ror-
t~ngen p~ manometernippeln for att vrida manometern. Regulatorinloppet (D) har 
3/8 npt(f) rorlig mutter oeh utloppet (E ) 3/8 npsm(m) utvlndig glnga. 

Anslut en flrgslang till regulatorutloppet (E) oeh sprutpistolen. Anslut en 
luftslang till sprutpistolen oeh luftregulatorn (F). Se fig 1. 
Nar regula torn anvands i en matarledning for cirkulation beh5vs ett extra uttag ~ 
med avstlngningsventil (H). Se fig 1. Ett uttag (H) oeh luftregulator (F) erfordras 
for varje sprutpistol. 

C --___ "rr: G F 

Fig 1 _______________ __ 

DRIFT ______________________________________________ ----------------------

OBS! Tes_ta Lnte tryeket i regulatorn med luft utan anvl_nd losnings-
medel. Tryekluft kan orsaka llekage mellan tltningarna med 
flrgllekage sam foljd under drift. 

am den ovriga delen av systemet m~ste testa"--me~d tryekluft 
m~ste regulatorn forbikopplas. 

Jnnan man oppnar avstangningsventilen p~ uttaget (H) eller startar pumpen 
skall maa med nyekelas (25) sexkant i justerskruven (20) vrida den moturs 
tills fjldertryeket har Ilttat. Se fig 2 oeh 3. 

Start a pumpen oeh oppna avstlngningsventilen p~ uttaget (H)s~ att farg 
sllpps fram till regulatorn. Vrid nyekeln (25) medurs tills manometern visar 
onskat flrgtryek. 
OBS! tiVERSKRJD ALDRIG angivet reglerat tryek for regulatorn. Hogre 

tryck kan fBrst5ra manometern. 

Vid minskning av tryeket skall tryeket avlastas i pistol oeh matarledning 
for att fA rltt manometeravllsning. 

RENGORING ______________________________________________________________________ __ 

Spola regulatorn var fjarde veeka eller nlr det beh6v~ beroende pA arbets-
forhiillandena. 

Rengor regulatorn frAn flrg eller annat material genom att bl~sa tillbaka 
materialet genom pistol Dch slang. Stang matarpumpen uch avlasta trycket genom 
att oppna returtryckregulatorn eller annan avlastningsventil. Oppna regulator-
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venti len genom att skruva in nyckeln (25) s~ l~ngt sam mojligt i k~pan. Se 
fig 2. Lossa luft~unst~6ket ¢A sprutpistolen un~efgr tre vary. HAll en trasa 
framfor munstycket och tryck av pistolen. Luften kommer d~ att pressa fargen 
tillbaka genom pistol, fargslang och regulator. Eftertillbakabl~sning av fargen 
skail nyckeln tas bart. Forsok inte reglera flrgttycket med hjalp av nyckelns 
gangade del. 

SpoIlage. , 
Fig 2 __________________________ __ 

SERVICE 

FELSOKNINGSSCHEMA 

PROBLEM 

lngen reglering av trycket 

Farg lacker und-er kApan 

Trycket kryper over 
install t varde 

Trycket sjunker under 
det instilida 

SERVICE 

ORSAK 

Skadat membran , 
Los k~pa, skad~d 

packning 

Skadat membran 

Los k~pa 

Skadad packning 

Skadat membran 

Skadad eller oppen 
fargventil 

LoS k~pa 

Skadad packning 

1gensatt ledning 
eller fargventil 

Regulatorns kapacitet 
overskrids 

ATGARO 

Byt membran (31) 

Ora At skruvarna (1) 
eller byt packning (32) 

Byt membran (31) 

Ora ~t skruvarna (1) 

Byt packning (32) 

Byt membran (31) 

Spola regulatorn, byt 
flrgventil (26 & 27) 

Ora at skruvarna 

Byt packning 

Spola ledning och ventil, 
gor service 

Anvand inte regula torn over 
angiven kapacitet 

Sl~ ifr~n pumpen, stang avstangningsventilen och avlasta trycket i regulatorn 
genom att trycka av sprutpistolen. Ta bart regulatorn fran systemet. 

Vrid justenkruven (20) moturs sa mycket sam mojligt med hjalp av nyckeln (25) 
for att avlasta fjadertrycket. Ta bart uttagsnippeln (15) och balanserings-
fjadern (29) (endast model 1 204-500) fran regulatorkroppen och skruva loss 
ventilspindeln (27) fran membranbygeln (28) med hjalp av nyckeln. Se fig 3. 

Ta bart skruvarna (1), regulatork~pan (17), fjlderns installningsskruv (20), 
fjadern (13) och fjaderbrickan (30) (endast modell 204-500). Lyft bart membran 
och bygel fran regulatorkroppen. Ta endast isar membran- och bygelenheten om 
den Ir skadad. Skruva loss ventilsatet (26) fran kroppen med en 9/16" iexkant-
nyckel. Se fig 3. 

Rengor alIa delar noggrant och kontrollera am delarna ar slitna eller skadade. 
Byt ut om sa erfordras. 
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OBS! Hantera ventilspindel och sate sarskilt f6rsiktigt for att 
undvika skador p~ h~rdmetalldelarna. 

Montera regulatorn i motsatt Qrdning ~ot isartagningen. Vid monter~ng ~v membran 
Dch bygel, S8 till att alIa ytor ar rena Dch jamna. smuts eller_spAn kan skada 
membranet. 

OBS! HU~_bygeln (38) och ventilspindeln (27) med ett finger s~ att 
ventilspindeln kcimmer riktigt i linje med ventilsltet (26). 

Bygeln skall vara i linje med ett par h~l (se fig 3) och muttern f~r lnte dras 
~t med mer an 27 Nm. Ora fast ventilspindeln mot satet och vrid sedan tillbaka 
1/2 vary for modell 204-500 Dch 3/4 VarY for andra modellerfor installnlng av 
ventilspelet. Vid montering av k~pan, se till att klacken p~ fjaderns installnings-
mutter g~r in i sp~ret i k~pan. Ora ~t 6 skruvar i visad ordning med ett moment 
av 0

1
8-1,1 Nm och sedan annu en gAng med ett moment av 5,9-6,6 Nm. Se fig 3. 

K~dgliagordning 

27 

29 

~
~~ lora. &t med ____ ~ r ett moment 

1 III.!,_' av 27 Nm 
...-'t:5 'tt har i 

2 skruvstycket 
BYGEL 28 

Motsatta h~l centrumlinje 1 
masta vara parallella mad 

linje 2 

20 Smor j med fett 
12 

13 Smorj mad 
30 fett 

Sm6rj med 
olja 

15 

aBS! Siffrorna avser dragordningen for skruvarna (1). 

Dra &t jamnt med ett moment av 0,8-1,1 Nm. 
Ora sedan efter med 5,9-6,6 Nm. 

5 

~3~@:~"., 2 
. '\ tIJ " 

MANOMETER ;'''.'' 4 

SETT UPPIFRAN " 
Fig 3 ______________ _ 
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Modell 203 831 Serie H 0-4 bar 
Modell 204-500 Serie H 0-1 bar 
Modell 204-501 Serie H 1,5-11 bar 
Modell 205-425 Serie H 0-4 bar 

25-~~.,)J 
-1 Se drag-

,._______ ordning 
17 sid 4 

o'-~':".~ 
- . 3~ 

~~ 
o .. 3 

~----;(;..-----::- -

t--:: 
1i..____'3 

30~ __ ~!---'0 
1- - -

21 .. @> 9" 

31 
 

ned~t 

Smorj 

:D
-. 

~ - -
Smiirj med 

'3 
(~'32 

0lja~ 

5' 

----~ "~j 

( ') 
·~;: __ 28' 

"'" 27· 
9----· 

8-9 Nm 
O~---22' 

av 

l§l, __ --'5 
19___.. ~ Anvand tatnings-

Anvand tafningS:-----"",,-.,& me del 
medel ~ Ora ~t med ett 

moment av 41-47 Nm 

Pas Det nr Benarnning Antal 

1 
2 
3 
4 

101-682 
101-754 
101-971 
101-972 

Insexskruv 1/4-20x5/8 
Plugg 3/8 npt 
Lagerbricka 
NUlager 

I *102-131 Manometer 0-4 bar (endast 
, , modell 203-831) 

5-1 
*101-973 Manometer 0-2 bar (endast 

modell 204-500) 
*101-180 Manometer 0-13 bar (endast 

modell 204-501) , 
*101~176 Manometer 0-4 bar (endast 
~ 

7 *150-670 
9 *157-277 

10 160-741 
11 160-745 
12 161-349 

modell 205-425) 
Kopparpackning 
O-ring 
L~smutter 

Ror 
Mutter 

:161-351 
! 

Tryckfjader (endast modell 
203-831 & 205-425) 

13-' 166-617 Tryckf jader (endast modell 
204-500 , 

i 
'-

160-034 Tryckfjader (endast modell 
204-501) 

14 161-356 a Unionkoppling 45 3/8npt 

15 161-357 
16 161-358 
17 171-194 
19 162-485 
20 164-863 
21 164-864 
22 *171-198 
25 204-522 

~
204-523 

26-
*206-523 

l':212-030 

(mxf) 
Bussning 
Kropp 
K~pa 

Adapter 3/8 npt 
Skruv 
Platta 
Packning acetal 
Nyckel 

x 3/8 

Sate model I 203-831 & 
204-501 
Sate modell 204-500 
Sate model I 205-425 

*206-920 Ventilspindel model 1 
204-500 

27- *204-524 Ventilspindel modell 

I 
204-501 & 203-831 

*205-183 Ventilspindel model1 
L- 205-425 

28 *206-921 Membranbygel 

npsm 

29 153-996 Tryckfjader modell 204-500 
30 166-618 K~pa modell 204-500 
31 *172-193 Membran 
32 *171-912 Packning ceilulosafiber 
33 *171-913 Packning cellulosafiber 
34 171-193 Flatbricka 

* Rekommenderade reservdelar. 

6 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

PTFE sidan
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TILLBEHOR (bestalls separat) 

UTTAGSSTALLE fOR MATARLEDNING 204-819 
far 3/4'1 r6rdimension 

DIMENSIONSRITNING 

For montering av regulatorer direkt i 
matarledning for fargcirkulationssystem. 
Best~r av 3/8 npt avstangningsventil och 
propp for att under latta demontering av 

1----!--5.5"'140 mml 

enbart en regulator. 

,---
Mode1!204.500 : 

11.25" (285.8 mml 

I 
Modell 203·831, 

204 sO 1 8< 20S.425 , 
9.75" (247.7 mml 

J.. 
3/8 NPTlF!--~ 
EXTRA UTTAG 

3.88" (99 mml dia 

~ ~~ ~~~~ L __ 3/8 NPTIf! INTAG 

o 3.5" (89 ",m) 
Monteringsavst~nd for 
extra uttag 

3/8 NPSMIM! UTTAG 

Vikt: 1,7 kg model1 204-500 
2,3 kg model1 203-831, 204-501, 205-425 

SERVICEINfDRMATION 

1 Modell 205-245 p~ forsta sidan rat tad till 205-425. 

2 Pas 27 har rlttats s~ att den visar 204-524 ventilspindel for 
modell 204-501 och 203-831. 

3 P~ sid 2 har tillkommit OBS betrlffande test av trycket 
endast med 15sningsmedel. 

GARAHTI 

GRACO Hle. gal"anterar att all utl"uslning scm tll1verki1ts av fi:lretaget och bar dess 
namn ar fri rd.n rei I material oeh tillverlmlng under normal anvandning ceh skat-
sel. Garantln galler for den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran 
inkopsdagen, och den galler endast om ntruslningen inslalleras och anvands I en-
lighet med fabrlkens rekommendationer. Garantln omfattar lnte skador eller slitag~ 
som v;ilTats av felaktig anv;jndnlng, slit.skildor, kort'l)sion, forsummetse, olyckor, 
felaktlg Installation eller ingrepp som paverkar den narmata funktionen. 

for den handelse nagra fet konstateras pa GRACO utrustning som levererats inom den 
ovan namnda 12-manadersperioden, Kommer den auktc)'iseradr> GRI\CO distrlbuloren scm 
levererat utrustningen atl gratis reparera el1er byla ut sadana felakl.iga delar, 
om de sands In med betilld frakt till fabriken eller den auklorlserade GRACO dlst-
rlbuloren, och del vld GRACO HK's kontroll visar sig aU del verkligen forellgger 
fel i malerial eller lillverkning. Om a1ltsa ell material eller lillverkningsfel 
konstaterals. Kommer delta all avhjiilpas och delen returneras med betald frakt 
"lnom Sverige. Om undersokningen vlsar att del Inte forel igger nagol fel I material 
e11er arbete, kommer reparat10nen att utforas till rimllg kostnad. Fran andra halT 
kopla enheter. som Ingar I utrustnlngen fran GRACO. har sina tillverkares normala 
garantier. 

I denna utrustnlng anvanda kemlkaller och vatskor, varken tillverkas eller saljes 
av oss. VI ar darfor ieke ansvariga for deras egenskaper. 

pa grund av den stora mangfald malerlal, sasom t ex farger, 1acker oeh losningsme-
del. oell pa grund av olika reaktionsbeteende bor koparen och anvandaren av denna 
ulrustnlng, fran malerialtillverkaren, Inh5mta samtllga med hanterlngen av veder" 
borandes speclella malerlal sammanhangande fakta, aven s3 vltt galler kontakt mel-
lan materialet ifr3ga oeh d~ I ulrustnl.ngen anvanda tatnlngarna och metal lerna. 

Vi papekar uttryckl igen att halogentserade kolvaten i kontakt m .. d aluminium och 
ga 1 van I serade del ar, som kan f innas I utrusln ingen, under v I ssa foril.i 11 anden (he-
roende av tryek, temperatur och koncentrat ion) kan reagel-a med explosion som 
foljd. Narmare uppgifter skall inhamlas hos materialtillverkaren. 

Tankbara risker genom glftiga sprutdlmmor, eld, explosion, reaktlonstider efter 
blandnlng och toxlsk effekt hos bearbetat material eller dess kamponenter betraf-
fande mannlskor och djur samt vaxler, bor dlskuteras och tagas hansyn till. 

Oenna garantl ar exklusiv och ersatter al1a andra garantler (skrirtllga, muntllga 
eller underforsladda) Inklusive garantler om saljharhet I andra avseenden an vad 
som anglvlts har ovan, och garanti for Tamplighet for elt specieltl andamal. lied 
undantag for vad som sagts har ovan a ...... isar vi utlryckllgen alta former av krav 
grundade pa direkla el1er Indlrekta skador eller forluster. 
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