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SAKERHETSANVISNINGAR 

INTRANGNINGSRISK 

AIImiinna slikerhetsanvisningar 
Denna utruslning utvecklar hOgt fiirgtryek. Farg-
strlo.len friin pistolen, Jaekage eller kODlponenter 
som brister kan medfOra att fiirg tranger in genom 
huden oeh kroppsvavnaderna. Delta kan fOrorsaka 
mycket allv.diga kroppsskador 80m i svaraste fall 
kan leda till amputation. Fiirgstiink och stiink av 
losningsmedel i ogonen kan ocks1t fOranleda al\var-
liga skador. 

Rikta ALDRIG pistolen mot nAgon person eller Ol\gon 
del av kroppen. HALL ALDRIG handen eller fingrarna 
over munstycket. Forsok ALDRIG att "blasa tillbaka" 
fiirg, vilket iir vanligt i ett system med konventio-
nell sprutpistol fOr lufisonderdelning. 

Anviind ALL TID munstyekaskydd pa pistolen vid 
sprutoing. 
Folj ALLTID Anvisningarna for tryckavlastningfore 
rengoring eller vid byte av munstyeke eller vid 
service av DagOn de~ i systemet. 
Forsok ALDRIGstoppa eller hindra lackage med 
handen eller kroppen. 
Kontrollera funktionen hos pistolens alia siikerhet-
sanordningar fOre valje anviindningstillfiille. 

Medicinsk hehandling 
Om nAgon viitska trangt genom huden, sok omedel-
bart medicinsk behandling. Behandla inte skadan 
80m ett enkelt skilrsar. Tala om fOr liikaren exakt 
vilken vatska som trangt genom huden. 

For behandling, be liikaren ringa GIFTINFORMA-
TIONSCENTRALEN, tfu 08/90 000. 

Sprutpistolens slikerhetsanordningar 
Se till att sprutpistolens alia siikerbetsanordning-
ar fungerar tillfredsstiillande innan den !as i 
bruk. Ta inte bort eller modifiera nagon del pa 
sprutpistolen. Delta kan fOranJeda funktionsfel och 
resultera i allvarliga kroppsskador. 
Siikerhetsspiirren 
Niirhelst man slutar spruta, aven fOr ett kort 5gon-
blick, skall man alltid satta siikerhetssparren i 
last position eller i lage "SAFE". Detta medfOr att 
det inte gar att spruta med pistolen nar avtrycka-
ren aktiveras. Forsummelse att IAsa avtryckaren kan 
medfOra oavsiktlig avtryckning av pistolen. 
Skyddsbygel 
Anviind ALDRIG sprutpistolen med skyddsbygeln 
borttagen. Skyddsbygeln minskar risken fOr ofrivil-
lig avtryekning av pistolen om den tappas eller 
stots till. 

Spridare (diffusor) 
Pistolens spridare slar sonder fiirgstrltlen oeh minskar 
risken fOr intringningsskador nar munstycket inte ar pA 
plats. Vid kontroll av spridarfunktionen skall Anvis-
ningarna fOr tryckavIastning fOljas. D1lrefter kan mun-
styeket !as bort. Rikta pistolen ned i enjordad metall-
burk. Tryek in avtryekaren vid lagsta mojliga tryek pa 
fiirgen. Om rugen nu inte sprids i en oregelbundeo strom 
skall spridaren (diffusorn) omedelbart bylas. 
Munstycksskyddet 
Anviind ALLTID munstycksskydd pa pistolenvid sprut-
ning. Munstyeksskyddet paminner om intriingningsrisken 
oeh fOrhindr.r oavsiktlig beroring .v munstycket med 
fingrarna eller nagon annan kroppsdel. 
Munstycksslikerheten 
Iaktta storsta fOrsiktighet oar ett munstycke byts eller 
rengors. Oin munstyeket satter igen under sprutning skall 
siikerhetssparren IAsas omedelbart. Folj ALLTID fOrst. AI)-
visningarna fOr tryckavIastning. Sedan kan muilstyeket. . 
!as bort fOr rengoring. ..... . 
Torka ALDRIG bart fii;.guppbygg.,ali runt fiirgDluristycket 
fOrran t<yeket ar helt av lastat och pistolens siikerhets 
sparr ae i last liige. -

Anvisningar fOr tryckavlastning '. . . 
For at! minska risken fOr allvadiga kroppsskador, oeks1t 
innefattande intriingningsskador ofSllkade av rii~l;ga .. 
delar, skall alltid dessa anvisningar fOljas nar syste-
met stiings av, vid kontroll eller service av nagon del 
av utrustningen. Vid installation, rengoring eller byte 
av munstyeke eller oarhelst mlm slutar att sprutit okall 
fOljanc;le iakttas, . . 

1. LAs pisibiens sIDcerhetssp:i;" . 
2. Stiing av lufttillfOrseln till pumpen 
3. Stiing den avluftande luftkranen (80m mAsle inga i 

systemet) 
4. Frigor pistolens siikerhetssparr 
5. HAil en metalldel av pistolen eller ventilen mot 

sidan av en jordad metallburk oeh tryek av pistolen j 
burken fOr att avlasta tryeket 

6. 1:As siikerhetsspiirren igen 
7. OppDa pUDlpens draneringsventil (80m mAste inga) oeh 

hail en burk.j· .. beredskap· fOr att-ta emtlt i:Iriii1aget 
8. LAmna driineringsventilen oppen tills sprutningen 

skal! paooljas igen 

Om man misstiinker att munstyeket eller s'Jangen ar helt' . 
igeDsatt eller at.! trycket inte helt har evakuerats en-.. . 
ligt ovanstAende anvisningar, kan man MYCKET FORSIK- . 
TIGT lossa munstyekaskyddets hltllarmutter eller slangeDs 
iindkoppling oeh avlasta t<yeket successivt fOr att sedan 
lossa helt fOr full tryckavlastning. Nu kan munstyeket 
eller slangen rengoras. 

FARA VID FELAKTIG ANVANDNING AV UTRUSTNINGEN 

Allmlinna Siikerhetsanvisningar 
All felaktig anviindning av sprutotrustningen eller 
tillbehoren, som overskridande av arbetstryeket, 
iindring av delar, anviindning av ieke fOrenliga 
kemikalier eller fiirger eller anviindning av slitoa 
eller skadade delar kan medfOra att dessa brister 
eller spriings oeh delta kan resultera i allvadiga 
kroppskador, eldsvAda, explosion eller annan skada 
pa egendom. 

Andra eller modifiera ALDRIG nagon del av denna 
sprutotrustning. Detta kan innebara att utrustning-
en flir felaktig funktion. 

KONTROLLERA all sprututrustning regelbundet och repa-
rera eller byt ut slitna eller skadade delar omedelbart. 
~'ystemtryck 
Overskrid ALDRIG angivna maximala arbetstryeket ardet 
maximala ingaende lufttrycket 80m anges pa pumpen eller 
i TeknisI,a data pa sid 20 och 21. 
Viitskors liimplighet 
Se till att alia fiirger oeh losDingsmedel ar lampliga 
fOr delarna som kommer i konlakt med vatskan enIigt tek-
niska data pa sista sidan. En lista over konstruktions-
materialets kemiska resistens och leller fiirgleveranto-
rens information ger besked om detta. 

2 



ELD- ELLER EXPLOSIONSFARA 

Statisk elektrieitet alstras av fliideshastigheten pa 
fiirgen genom pump oeh slang. Om inte varje del av 
utrustningen iir ordentligt jordad, kan gnistbildning 
ske och utrustningen kan utgiira en fara. Gnistbild-
ning kan oeksa uppkomma nar stiekkonlakten pluggas 
i eller ur natsplinningen. Gnistor kan ant1inda angor 
frim liisningsmOOel, den fiirg som sprotas, dammpar-
tikIar och andra lattant1indliga substanser, vilken 
kan fOrorsaka brand eller explosion oeh resultera i 
allvarliga kroppsskador oeh skador pit fastighet oeh 
egendom. Plugga inte i eller ur mlgon konlakt till 
nlitspanningen i sprutzonen, am den aUra minsta risk 
finns att liisningsmedelsangor i luften kan ant1indas. 
Om man marker nagon som heist gnista eller kanner 
en liten stiit SKALL MAN SLUT A SPRUTA OMEDEL-
BART. Kontrollera att hela systemet ar ordentligt 
jordat. Biirja inte spruta igen fOrriln felet ar at-
giirdat. 
Jordning 
For att minska risken fOr statisk gnistbildning 
skall sprututrustning i sprutzonen jordas. KONTROL-
LERA alltid de lokala elektriska best1inunelsema oeh 
sprututrustningens separata skotselinstruktion fOr 
detaljerade jordningsfOreskrifter. Se till att sys-
temet iir anslutet till en ordentlig jordfOrbindelse. 
1. Pumpen: Anvlind endast jordade IOOningar och 

klammer. Se fig 1. 
2. Luft- ochftirgslangar: Anvlind endastjordade 

luftslangar moo max sammanlagd llingd 150 m fOr 
att garantera jordfOrbindelse. Se Kontroll av 
s\angens jordf"6rbindelse. 

3. Luftkompressor: Folj tillverkarens rekommendatio-
nero 

4. Sprutpistol eller doserventil: Jordas genom ans-
lutning till en riktigt jordad fiirgslang oeh pump. 

S. Objektet som sprutas: jordas enligt lokala be-
stiirnmelser. 

6. Alla/arg- och 16sningsmedelsburkar jordas enligt 
lokala bestiimmelser. Anvlind endast metallbcbldlare 

som ar elektriskt ledande) plaeerade pa enjordad 
yla. Plaeera inte behldlaren pi! en ieke ledande yla, 
t ex papper eller masonit som avbryter jordningskon-
tinuiteten. 

7. F 6r atl behiilla jordJorbindelsen vid spolning eller 
tryckavlastning skall en del av pistolens metall hAl-
las mot burkens insida nar pistolen tryeks avo 

AU jorda pumpen: 
For jordning av pumpen, lossa jordskruvens Jasmutter 
(Wjz>eh brieka (X). Siitt in ena linden av en min 1,5 
mm jordledning (Y) i sparet pa jordskruven (Z) oeh dra 
at lilsmuttern ordentligt. Se fig 1. Anslut den andra 
linden av ledningen till rik!ig jord. Fiilj lokala be-
stammelser. Se TILLBEHOR pA sid 18 betriiffiuJdejord-
IOOning oeh klammer. 

x 
w 

Fig 1 

Siikerbet vid skoJjning oeb rengHring 
Fore sl«iljning. se till at! hela systemet oeh spillbur-
ken iir ordentligt jordade. Se Jordning. FOIj Anvisning-
arna for tryckavlastning pa sid 3 ocb ta bort munstyck-
et fran sprutpistolen. Anviind alltid lagsta mojliga 
fiirgtryek oeh behldl konlakten metall mot metail mellan 
pistolen ocb den jordade metallburken under renspol-
ningen fOr att minska risken fOr intrlingningsskador, 
gnistbildning pa grund av slatisk elektricitet och 
stank. 

FARGSLANG - SAKERHET 

Farg innesluten i en slang under hog! tryek kan 
anses vara en potentiell fara. Om slangen biiljar 
liicka, exploderar eller brister pit grund av slitage, 
skada eller misskotsel, kan den uppkomna fiirgstrAlen 
under detta hoga tryek fOrorsaka en intrlingningsska-
da eller andra allvarliga kroppsskador. 
ALLA FARGSLANGAR MA.STE HA SPlRALSKYDD! 
Spiralskydd skyddar slangen frim kinkar eller boj-
ningar vid eller nara kopplingen vilka kan orsaka 
att slangen brister. 

Alia ansi utningar lor fiirgen skall T ii. T AS ordentligt 
fore anviindning. Fiirg under hOgt tryek kan Iacka i 
form av en skarp strale och fororsaka intriingnings-
skador. 
Anvlind ALDRIG en skadad slang. Fore sprutning skall 
hela slangen kontrolleras betraffande skador, laeka-
ge, niitning och slangkopplingar. Om det.iir n~got fel 
pit slangen skall den omedelbart bylaS. FORSOK INTE 

byta kopplingar eller laga en fiirgslang fOr hogtryck 
moo tejp. 
DRA INTE i slangen for att fiirflytta sprututrustningen. 
Anvlind inte fiirger eller losningsmedel som inte iir 
liiJ.npliga fOr innertuben oeh ytterholjet pA slang~. UT-
SA TT INTE slangen fOr hogre temperatur lin 82 C. 

Kontroll av slangens jordf6rbindelse 
Ordentli~ elektrisk jordning av fiirgslangen iir av 
storsta vikt fOr att hAlla bela sprututrustningen jor-
dad. Kontrollera hydraulslangens oeb fiirgslangens mots-
tand med intervaller. Om fiirgslangen inte har maximalt 
motstand tryek! pa slangen, sksll slangleverantaren 
konlaktas fOr uppgift om motstandet. Anviind en mot-
standsmatare fOr att mata motstandet. Om motstandet 
ligger utanfOr det rekommenderade omrMet skall slangen 
omOOelbart bytas ut. En ieke jordad eller dilligt jordad 
fiirgs\ang ar en poteotiell fara. For egen slikerhet, las 
anvisningarna under ELD- ELLER EXPLOSIONSF ARA. 

FARA MED RORLIGA DELAR 

Riirliga delar kan nypa eller allvar!jgt skada fing-
rar eller andra kroppsdelar. VIDROR INTE rorliga 
delar vid uppstartning eller nar utrustningen iir i 
drift. Sia ifrlin kraftkiillan oeh avlasta trycket en-

ligt Anvisningar flir tryckavlastning pi sid 2 innan 
nagon service utfOrs pi< sprututrustningen for att fOr-
hindra att pumpen gar nligot extra pumpslag. 
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TYPISK INSTALLATION 
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A Pump 
B Russkyddssventil 
C Smorjapparat 
D Avluftande luftkran (pump) 
E Tryckluftregulator . 
F Luftfilter 
G Avluftandeluftkran (tillbehor) 
H Luftslang 
J Driineringsventil 
K Fiirgfilter 
L Fargslang 
M Sprutpistol 
N Sugslang med sugror 

. P Viiggkonso! 
Y jordledning 
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INSTALLATION 

OBS! Pos-nummer oeh bokstiiver inom parentes 
i texten refererar till illustrationer och 
reservdelsritningar. 
Graco-tillbehOr pA sid 18,19. 
Se till att alIa tillbehor tAl trycken i sys 
temet. -

Den typiska installationen som visas hiir ar en 
dast en vagledning for val och installation av -
erforderliga och extra tiIIbehor. Kontakta Graco-
distribut5ren for assistans vid systemdesign. 

SYSTEMTILLBEHOR 

Se installationsritningen oeh fOljande anvisningar 
vid installation av systemet. De niimnda tillbehO-
ren finns pA sid 18 oeh 19. . 

OBS! For maximal pumpkapacitet, se till att alIa 
tillbeh5r som anviinds iir ratt dimensione-
rade fOr systemet. 

OBS! 
TvA tiIIbehOr maste ioga i systemet - en 
avlujtande lujtkran (D) och enflirgavtapp-
ningsventil (J). Dessa tiIlbehOr hjillper till 
att minska risken for a1lvarlig kroppsskada 
inkI intriingningsskada, stiink i ogon och 
pa hud oeh skada orsakad av rorliga delar 
vid instillining eller reparation av pumpen. 

Den avluftande luftkranen avlastar luft 
som stiingts in mellan denna venti! oeh 
pumpen efter det att luftregnlatorn stiingts 
av. Instiingd luft kan orsaka att pump en 
gor ett oviintat slag. Installera kranen nara 
pumpen. 

Fiirgavtappningsventilen hjalper till avlasta 
fargtrycket i kolvpump, slang och pistol. 
A vtryekning av pistolen for att avlasta 
trycket kan vara otiIlraekIig. 

MonteringstiIlbehOr 
Montera pumpen (A) pa lampligt satt for att 
passa in i den planerade installationen. Dimen-
sionsritningen pa sid 22 anger nOdviindig~. mAtt 
for installation av pumpen. Se TILLBEHOR pit sid 
18 oeh 19 betriiffande monteringstillbehOr. 

Luft- och flirgslangar 
Se tiII att luft- och fargslangarna har ditt dimen-
sion och tryckklass for utrustningen. Anviind 
endast jordade luft- oeh fargslangar. Fiirgslang-
arna bor ha fjaderskydd i bilda andar. 

Anslut en jordad fargslang (L) tiII pumpens 1/4" 
NPT(m) nippel pA filtre!. Anviind en kort slang-
ande 3/16" mellan fargslangen (L) och sprutpis-
tolen (M), vilket gor att pistolen kan hanteras 
lattare. 

Anslut en sugslang med sugror (N) till pumpens 
3/4" NPT(t) fargintag. 

Montera pumpen enligt den typ av installation som 
ar planerad. Dimensionsritningarna anger nodvandi-
ga matt. Anvand bultar, lasbriekor oeb muttrar for 
stadig montering av pumpen. Om pumpen ar vagg-
monterad, se till att monteringen iir saker nog for 
att bara vikten av pumpen oeh tillbehOren samt den 
pMrestning som driften innebiir. 

Jordning av pump och andra systemkomponenter 
OBS! J orda pump en, alIa komponenter i systemet 

oeh objektet som skall sprutas enIigt anvis-
ningarna under ELD- ELLER EXPLOSIONS-
FARA pa sid 3. 

Anviind enjordad 112" innerdia luftslang (H)for att 
fOrse pumpen moo tryckluft. 

TryckluftstiIIbehOr 
Montera f6ljande tillbehOr i den foIjd som visaS i 
Typisk Installation med de nipplar som erfordras: 

En russkyddsventil (B) som kiinner av niir pumpen 
gar fOr fort och stiinger automatiskt av luften till 
motorn. En pump som gar for fort kan ta a1lvarlig 
skada. Montera denna niirmast pumpens luftintag. 

En smiirjapparat (C) ger automatiskt smorjning av 
motorn. 

En avluftande luftkran (D) erfordras i systemet for 
att avlufta innestiingd luft mellan kranen och luft-
motorn niir kranen stiings (se texten till vanster). Se 
tiII att den avluftande kranen latt kan nas fran pum-
pen oeh monteras efter tryekIuftregulatorn. 

En tryckluftsregulator (E) kontrollerar pumpens has-
tighet och utgaende fargtryck genom att justera 
lufitrycket tiII pumpen. Montera regulatorn niira 
pumpen men framfor den avluftande luftkranen. 

Ett luftfilter (F) tar bort skadJig smuts oeh fukt fran 
tryckIuften. 

En andra avluftande luftkran (G) stiinger av tryck-
luftstillbehoren vid service. Montera kranen framfM 
alia tryekIufttillbehoren. 

Fiirgledningstillbehiir 

Montera fOljande tiIIbehOr i den fOlj som visas i 
Typisk Installation med de nipplar som erfordras. 
En draneringsventil (J) erfordras i systemet for at! 
avlasta fargttryeket i slang och pistol (se texten till 
viinster). Montera draneringsventilen nOO~t p~ filtret 
men sa att handtaget pekar uppal niir ventilen iir 
oppen. 

Ett fargfilter (K) som tar bort partikIar fran fargen. 

En sprutpistol (M) som anviindes for att kontrollera 
sprutningen. Pistolen som visas i Typisk Installation 
ar en Silver hOgtryckspistol. 
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DRIFfIUNDERllALL 

r-___________ OBS! ----~--------~ 
Anvisningar fOr tryekavlastning 
For att minska risken for a1lvarliga kropps-
skador sasom intrangningsskador, stank i 
ogon eller p~ hud oeh skada orsakad av 
rorliga delar skall a1ltid dessa anvisningar 
foljas nar pumpen stangs av, vid kontroll 
eller service av nAgon del i systemet, vid 
installation eller byte av sprutmunstyeken 
oeh niirhelst sprutningen stoppas. 

I Las pistolens eller doserventilens sliker-
hetssplirr 

2 Stang pumpens luftregulator 
3 Stiing den avluftande luftkranen (som 

maste ingA i systemet) 
4 Frigor pistolens eller doserventilens 

sakerhetsspiirr 
5 HAll en metalldel av pistolen eller venti-

len mot en jordad metallbehAllare oeh 
tryek av for att avlasta fiirgtryeket 

6 ~as slikerhetssparren igen 
7 Oppna pumpens drlineringsventil (som 

erfordras i systemet) oeh var beredd att 
ta emot dranaget i en behAllare 

8 Liirnna draneringsventilen oppen tills 
sprutningen skall plibiirjas igen. 

Om man misstllnker aft sprutmunstycke 
e/ler slang llr tilltllppt eller aft ftJrgtrycket 
inte ar heft avfastat trots ovanstdende an-
visningar, skall man MYCKET FORSIKTIGT 
lossa munstyeksskyddet eller slangens and-
koppling oeh lata tryeket avlastas gradvis 
fOr att diirefter montera bort dem helt. Nu 
kan munstveke eller slan~ ren~oras. 

OBS! __________ ~ __ -, 
Rorliga delar kan nypa eller i viirsta fall 
kapa fingrarna eller n~gon annan kropps-
del. Niir luft matas till motorn sA ror sig 
luftmotorkolven (bakom luftmotorpIAtarna). 
Se fig 2. Diirfiir skall ALDRIG pumpen tas i 
drift nar luftmotorplAtarna iir borttagna. 

Rengoring av pumpen fOre anvandning 
Pumpen ar testad med SAE 10 motorolja som 
oeksli fungerar som en konserveringsvatska. For 
att forh indra att fargen som skall pumpen foro-
renas, skall pumpen skOljas med liirnpligt liis-
ningsmedel innan den anvands. am pumpen 
anvands i ett eirkulerande system skall liisnings-
medlet eirkulera i systemet tills pumpen ar or-
dentligt genomspolad. 

OBS! 
Fore rengoring skall man se till att hela 
systemet oeh spillburken ar ordentligt jor-
dade. Se anvisningar for jordning pA sid 3. 
F5lj anvisningarna fOr tryekavlastning pA 
sid 2 oeh ta bort munstycket frAn pistolen. 
Anviind a1ltid lagsta mojliga fargtryek oeh 
Mil pistolen med metallkontakt mot spill-
burken under rengoringen fOr att minska 
risken for intriingningsskador, stank oeh 
gnistbiIdning p g a statisk elektrieitet. ~ ______________________________ --J' 

Uppstart oeb installning av pumpen 
Se den Typiska Installationen pA sid 4. Tillse att 
tryekIuftreguiatorn (E). oeh den avluftande luftkra-
nen (0) ar stiingda. SA1T INTE I E1T MUNSTYCKE 
ANNUl 
Anslut en sugslang (N) till pumpens fargintag eller 
sA kan pumpen sankas ned i fiirgburken. HAll pisto-
len (M) med metallkontakt mot denjordade fargbur-
ken oeh hAll avtryekaren intryekt. Qppna sedan 
pumpens avluftande luftkran (0). QPpna nu sakta 
tryekIuftsregulatorn tills pumpen startar ca 2 bar. 

LAt pumpen gA sakta tills luften har tryekts ut oeh 
pump, slang oeh pistol iir helt uppfyllda. SHipp pis-
tolens avtryekare oeh for slikerhetsspiirren i lage 
"SAFE". Pumpen skall stanna mot tryeket niir av-
tryekaren slapps. 
Fiilj Anvisningarna fOr Trycka vlastning till vanster 
oeb satt sedan ett munstyeke pA plats. 
Med pump oeh slang fyllda med farg oeh med till-
riiekIigt lufttryek samt luftmangd, sA startar oeb 
stannar pumpen a1lteftersom pistolen oppnas oeh 
stiings. I ett cirkulerande system sA gAr pumpen 
kontinuerligt oeb okar eller minskar hastigheten 
a1ltefter systemets krav tills luften stangs avo 

Anviind en tryekIuftregulator (E) som iir dimensio-
nerad for att kontrollera pumpens hastighet oeh 
fiirgtryck. Se TILLBEHOR pll sid 18. Anviind a1ltid 
lagsta mojliga lufttryek fOr att nll onskat resultat. 
Hogre tryek medfOr sprutforluster oeh fOrslitningar 
pA pumppaekningar oeh munstyeke. 

.----_______ OBS! 
For att minska risken att systemets tryek 
overbelastas, vilket kan resultera i brustna 
kompon~!lter oeb fOrorsaka a11varliga kJopps-
skador. Overskrid ALDRIG MAX INGAENDE 
LUFTTRYCK till pumpen, se Tekniska Data 
sid 20 oeh 21. 

am pumpen inte iir nedsiinkt skall man MIla smorj-
koppen/paekningsmuttern till hlilften fylld med 
Graco TSL-olja eller ett liirnpligt lasningsmedel for 
att forbindra att fargen torkar pa kolvstlingen oeh 
forstiir halspaekningarna. Justera paekningsmuttern 
varje veeka enbart sA hArt att laekage forhindras, 
inte hArdare, se fig 2. Folj a1ltid Anvisningarna fOr 
Tryckavlastning till viinster innan paekningsmuttern 
justeras. 

LAt a1drig pumpen gA torr. En torr pump aecellererar 
snabbt till hOg hastighet med mojligt haveri som 
foljd. am pumpen aeeellererar snabbt eller gAr for 
fort skall man omedelbart stoppa den oeh underso-
ka fargtillfOrseln. Om fargbeMllaren iir tom oeh luft 
har pumpats in i ledningarna, skall pump en oeh 
ledningarna fyllas med flirg eller renspolas oeh liirn-
nas fyllda med liirnpligt liisningsmedel. Se till att all 
luft evakueras frAn rargsystemet. Russkyddsventilen 
(B) kan installeras pA luftledningen for att automa-
tiskt stiinga pumpen om den bOrjar g~ for fort. ~e 
den Typiska Installationen sid 4 oeh TILLBEHOR. 
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DRIFf/UNDERHALL 

Skiitsel av pump vid avstangning 
Vid avstiingning over natten skall Anvis-
ningar for Tryckavlastning pa sid 6 foljas. 
Stanna alltid pumpen vid nedre pumpsla-
get fOr att fOrhindra att farg torkar pl\. den 
exponerade kolvstiingen och skadar hals-
packningarna. Skolj pumpen innan fargen 
torkar pa kolvstiingen. 

2 

Fig2 

Uimna aldrig vatten eller vattenbaserad fiirg i 
pumpen over natten. Skolj fOrst med vatten 
eller ett liimpligt losningsmedel och diirefter 
med lacknafta. Tryckavlasta och liimna sedan 
lacknafta i pumpen for att skydda pumpen mot 
korrosion. 

LUFfMOTORPLAT 
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FELSOKNINGSSCHEMA 

PROBLEM ORSAK ATGARD* 

Pumpen arbetar inte, eller Torkad fiirg pa kolvstAngen (13) Demontera, kontroUera och byt 
inget rargflode halspackningar (5,24). Stanna 

alltid pump en i nedre vandlilge 
Igensatt ledning eller Reng1!r, oka 
otillracklig lufttillforsel 
Otillracklig fiirgtillfOrsel Fyll pa 
Igensatta fargslangar Rengor eller byt 
Skadad luftventilmekanism, Reparera se 306-982 eller 
motorn stannar 307-043 

Pumpen arbetar men har lag Igensatt ledning eller otillriieklig Rengor och oka lufttillforseln 
kapaeitet i bada pumpsJagen lufttillforsel 

Otillrackligt lufttryck, stangda Oppna oeh oka 
eller igensatta luftventiler etc. 
Fargen har tagit slut Fyll pa 
Igensatt fiirgslang eller pistol Rengor *) 

For Mrt dragen packningsmutter (2) Justera (se sid 6) 
For lOst dragen packningsmutter Justera och byt om sA erford_ 
(2) elIer slitna packningar (5,24) ras 

Pumpen arbetar, men lAg 
kapacitet vid nedatgaende 

Oppen eller sliten bottenventil Rengor, utfor service 

pumpslag 

Pumpen arbetar men lAg Oppen eller sliten kolvventil eller Rengor, utfOr service 
kapacitet vid uppAtgAende slitna packningar (20, 23) 
pumpslag 

Oregelbunden eller accellere- Fargen har tagit slut Fyl\ pA 
rad gang Oppen eller sliten bottenventil Rengor, utfOr service 

Oppen eller sliten kolvventil el\er Rengor, utfor service 
paekningar (20, 23) 

* For att finna ut om slangen eller pistolen ar igensatt sa skall forst Anvisningarna fOr Tryckavlastning 
nedan foljas. Lossa fiirgslangen oeh plaeera en flirgburk vid fiirguttaget for att fanga upp fargen. 
Vrid upp tryckluftregulatorn enbart sA hOgt att pumpen startar 1,4 bar! Om pumpen startar nar 
lufttrycket vrids upp sa ar slang eller pistol igensatt. 

Anvisningar fOr tryckavlastning 
For att minska risken fOr allvarliga kroppsskador 
sasom intrangningsskador, stank i ogon eller pa 
hud oeh skada orsakad av rorliga delar skall alltid 
dessa anvisningar foljas nar pumpen stangs av, 
vid kontroll eller service av nagon del i systemet, 
vid installation eller byte av sprutmunstyeken 
oeh niirhelst sprutningen stoppas. 

1 Las pistolens eller doserventilens siikerhets-
sparr 

2 Stang pumpens luftregulator 
3 Stang den avluftande luftkranen (som maste 

inga i systemet) 
4 Frigor pistolens eller doserventilens siiker-

hetsspiirr 
5 HAil en metalldel av pistolen eller ventilen mot 

en jordad metallbehatlare oeh tryck av for att 
avlasta fargtryeket 

6 Las sakerhetssparren igen 

7 Oppna pumpens draneringsventil (som erfordras i 
systemet) oeh var beredd att ta emot dranaget i 
en behatlare 

8 Liirnna draneringsventilen oppen tills sprutningen 
skall paborjas igen. 

Om man misstllnker att sprutmunstycke eller slang 
llr tilltllppt eller att fl/rgtrycket inte iir helt avlas-
tat trots avanstliende anvisningar, skall man 
MYCKET FORSIKTIGT lossa munstycksskyddet eller 
slangens andkoppling oeh lAta tryeket avlastas 
gradvis ror att darefter montera bort dem helt. Nu 
kan munstyeke eller slang rengoras. 

8 

OBS! 
For att minska risken for allvarlig kroppslig 
skada far pumpen ALDRIG koras med lufimo-
torskyddet borttaget. Den rorliga kolven 
bakom skyddet kan skada fingrarna. 



DEMONTERING AV PUMPDELEN 

1. Spola igenom pumpen om det iir miij-
ligt. Stanna pumpen sedan i pumpsla-
gets nedre llige. Fiilj Anvisningarna for 
Tryckavlastning pa sidan 8. 

2. Lossa luft- och fargslangama. Tag 
bort pumpen fran sitt montage. Obser-
vera pumpens fiirguttag (R) visavi Iuft-
motoms luftintag (S). 

3. SIcruva bort lasmuttrar (102) fran 
stagstangema (103). Tag bort saxpin-
nen (111). SIcruva ut kolvstiingen (13) 
ur Iuftmotom (108). Drag sedan fiirsik-
tigt pumpdelen (101) fri fran Iuftmotom 
(108). Se fig 3. 

4. Se sidan 10 fOr service pa pumpdelen. 
Fiir service pa luftmotom se bruksan-
visning 307-043 eller 306-982. 

A.TERMONTERING AV PUMPDELEN 

I. Orientera pumpens fiirguttag (R) mot 
motoms luftintag (S) sam anvisades i 
punkt 2 under Demontering av pump-
delen. Slitt pumpdelen (101) pa plats 
pa stagstangema (103). Se fig 3. 

2. SIcruva lasmuttrarna (02) liist pa 
stagstangema (103). SIcruva in koIv-
stiingen (13) i Iuftmotom (108) och slilt 
dit saxpinnen (lll). 

3. Atermontera pumpen och ateransiut 
alIa slangama. Satt tillbaka jordledning-
en om den togs bart under reparatio-
nen. Drag at packningsmuttem/vatkop-
pen (2) sa att den tatar, inte Mrdare. 
FyIl vatkoppen med Graco TSL olja eller 
ett llimpligt liisningsmedel. 

4. Drag at lasmuttrama (102) jamnt med 
ett moment som anges i fig 3. 

5. Starta pumpen och Iat den ga med ca 
2,8 bar Iufttryck, fiir att kontrollera at! 
stagstangema inte iir snet! dragna. 
Justera om sa erfordras. 

SERVICE 

s 

103 
DRAG AT MED 
ETTMOMENT 
AV27-41Nm 

PA.MODELL 
224-342och 
14-20 Nm pA 

MODELL 
224-343 

102 
~ 

DRAGATMED 
ETTMOMENT . 
AV27-41 Nm 

pAMODELL 
224-342och 

14-20NmPA. 
MODELL 
224-343 

6. Kontrollera packningsmuttem/smiiIj-
koppen (2) efter lackage. Folj Anvis-
ningarna for Tryckavlastning pa sid 8 
innan packningsmuttem dras at. Fig 3 
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MODELL 
2~4-342 
PABILD 

108 

110 
~SMORJ 
~--13 

~~'I-

~111 

2 

R· 

ANVANo 
LASVATSKA 
OMsAER-
FORDRAS 
101 



SERVICE pi\. PUMPDELEN 

SERVICE pA PUMPDELEN 

Demontering 
Vid demontering av pumpdelen sa skall alia 
delar som tas bort lliggas upp i turordning 
ror att underllitta atermonteringen. 

OBS! Standard reparationssats 224-401 
(UHMWPE packningar) finns att 
tillga. For biista utbyte sa skall alia 
n ya delar i satsen anvandas. DeIarna 
som ingar i satsen lir mlirkta med en 
asterisk (t ex 3 *). 

En andringssats 224-889 finns att 
tillga ror att andra pumpen till enbart 

packningar. Se sid 17 for ytter-
ligare information. 

Rengor alia delar noggrant vid demon-
tering. Kontrollera dem ordentligt med 
tanke pa slitage och skador. Byt de 
delar som erfordras. 

1. Tag bort pumpdelen fran Iuftmotom 
som visas pa sid 9. 

2. Skruva bort lasringen (7) fran eylindern 
(8), se fig 4. Tag bort bottenventilen (15). 

3. Tag bort O-ringen (12), kulans stoppinne 
(6), kulstymingen (9) och kulan (4) fran 
bottenventilen (15). 

4. Lossa pa paekningsmuttem (2). Tryek ned 
kolvstfutgen (13) sa Ili.ngt som mojligt oeh 
drag den sedan ned:i.t ut ur eylindem (8). 

5. Spann fast kolvstfutgens (13) flata sidor i 
elt skruvstyeke med mjuka backar. Skruva 
ut kolven (28) ur kolvstangen med en 
skiftnyckel overkolvkroppens flata sidor. 
Tag bort saxpinnen (3) kulans stoppinne 
(21), observera i vilket haIpar som stopp-
pinnen li.r monterad. Tag sedan bort kulan 
(4). 

6. Spann fast kolvkroppens flata sidor (28) i 
elt skruvstyeke med mjuka backar och 
skruva bort kol vventilen (26). Tag bort 
kolvpackningarna (20,23), glanden (25, 
27) oeh briekan (19). 

7. Tag bort packningsmuttem (2), halspaek-
ningarna (5,24) och glanden (11,14) fran 
pumphuset. 

8. Kontrollera alia delar efter skador. Rengor 
alIa delar oeh gangor med ett llimpligt 
losningsmedel innan de atermonteras. 
Kontrollera de polerade ytoma pa kolv-

stangen (13) och cylindem (8) efter repor, 
spar eller andra skador, vilket kan fororsaka 
slitage pa paekningarna resulterande i llieka-
ge. For att kontrollera detta sa kan man dels 
klinna med fmgertopparna pa ytan oeh vidare 
kika genom cylinderloppet mot ljuset. Byt ut 
slitna delar. Se ocksa till att kulslitena pa 
kolven (26) oeh bottenventilen (15) inte har 
spar eller slitmlirken utan tatar ordentligt. 

Atermontering 
1. Smorj in halspaekningarna med Graco TSL-

olja oeh slitt dem pa plats i pumphuset (1) 
en i taget i foljande ordning, med V-pack-
ningarnas Uippar yanda neddt; hanglandet 
(11 *), en V-packning i UHMW ~lyetylen 
(24*), tva V-packningar i (5*), en 
V-packning i UHMW polyetylen (24*) oeh 
honglandet (14*). Slitt tillbaka packnings-
muttem (2) utan att dra at. Se fig 4. 

2. am cylindem (8) tagits bort sa skall den 
atermonteras i pumphuset (1) med lasvlitska 
pa gangorna. Byt O-ringen (to) innan cylin-
dem dras fast. 

3. Smorj kolvpaekningarna med Graeo TSL-olja 
oeh slitt dem pa plats pa kolvventilen (26), 
en i taget i foljande ordning, med V-pack-
ningamas lappar yanda uppat; honglandet 
(25*), en V-packning i UHMW ~lyetylen 
(23*), tva V-packningar i (20*), en 
V-packning i UHMW polyetylen (23*), han-
glandet (27*) oeh briekan (19*), se fig 4. 

4. Anvand Loctite lasvlitska oeh skruva in 
kolvventilen (26) i kolvkroppen (28). Drag at 
med ett moment av 68-95 Nm. Slitt kolvens 
kula (4*) pa plats i ventilslitet. For in kulans 
stoppinnne (21 *) i onskat haIpar och las med 
saxpinnarna (3 *). 

5. Spann fast kolvstangens (13) flata sidor i ett 
skruvstyeke i mjuka backar. Anvand Loetite 
hisvlitska och skruva in kolven pa kolvstfutg-
en. Drag at med ett moment av 68-95 Nm. 

6. For in kolvstangen (13) i botten pa cylindem 
(8), se till att cylindem inte skadas. Tryek 
kolvstangen rakt upp tills den sticker upp 
genom packningsmuttem (2). 

7. Slitt kulan (4*), kulstymingen (9), O-ringen 
(12) och kulans stoppinne (6*) pa plats i 
bottertventilen (15). Plaeera bottenventilen i 
lasringen (17). Anvand Loctite lasvlitska pa 
lasringen oeh eylindem (8) oeh skruva fast 
lasringen, bottenventilen pa eylindem. 

8. Atermontera pumpdelen med luftmotom som 
beskrives pa sid 9. 
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DETALJA: HALSPACKNINGARNA 

V-PACKNlNG-
ARNASLAP-

PARVANDES 
NEDAT 

2 

1--:0> 5* 
24* 
11* 

1 

10 

8 
ANVAND LOCTITE 

LASVATSKA 
28 

ANVAND LOCTITE LASVATSKA 
OCH DRAG AT MED ETT 
MOMENT AV 68-95 Nm 

SEDETALJB 
26 

ANVAND LOCTITE LASVATSKA 
OCH DRAG AT MED ETT 
MOMENT A V 68-95 Nm 

9 

7 
ANVAND LOCTITE LASVATSKA 

12 

15 

Fig 4 

'4 

13 

2 

SEDETALJ A 

3* 
21* 

6* 

DETALJ B: 
KOLVPACKNINGARNA 

28 

*19 
*27 
*23 
*20 

*23 

*25 
26 

V-PACKNINGARNAS LAP-
PAR VANDES UPpAT 

------~--~~----------------~-----------------
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NOTERINGAR 
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RESERVDELSRITNINGAR 
OCH 

RESERVDELSLISTOR 
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RESERVDELSRITNING OCR RESERVDELSLISTA 

Modell 224-342 Serle A 
10:1 President Pump 
ink! pos.nr 10 1 - 111 

108 -

~ 

©.~--- 110** 
SM()RjlN 

103 
DRAG AT 
MEDETT 

MOMENTAV 
27-41 Nm 

,R!"~~111** 

1 
DRAG AT 
MEDETT 

MOMENTAV 
27-41 Nm 

101 

POS 

101 

102 

103 

108 

110 
111 

14 

DET.NR BENAMNING 

224-341 PUMPDEL 

102-021 
(se sid 17 0 18) 
LASMUTIER 3/8"-16 
rostfri 

166-237 STAGSTANG, monte-
ringsmAtt 89 mm, rostfri 

207-352 PRESIDENT Luftmotor 
se 306-982 

156-082 O-RING, nitrilgummi 
101-946 SAXPINNE I/S"xl,5" 

rostfri 

.~ 

ANT 

1 

3 

3 

1 

1 
1 



RESERVDELSRITNING OCH RESERVDELSLISTA 

Modell 224-343 Serie A 
5:1 Monark Pump 
ink! pos.nr 101 - 111 

~, 108 

~ 0' 

~ ~ 

103 
DRAG AT 
MEDETT 

MOMENTAV 
14-20Nm 

DRAG AT 
MEDETT 

MOMENTAV 
14-20Nm 

----110** 
SMORJIN 

101 

POS DET.NR BENAMNING 

101 224-341 PUMPDEL 

102 102-021 
(se sid 16 0 17) . 
LAs MUTTER 3/8"-16 
rostfri 

103 165-297 STAGSTANG, monte-
rings matt 89 mm, rostfri 

108 205-997 MONARK Luftmotor 
se 307-043 

110 156-082 O-RING, nitrilgummi 
111 101-946 SAXPINNE 118"xl,5" 

rostfri 

15 

ANT 

1 

3 

3 

I 

1 
1 



RESERVDELSRITNING 

Modell 224-341 Serie A 
Rostfri, Severe-duty behandlad pumpdel 
lnkl pos.nr 1-28 

2 

*14~ 

*24 

*5 --=::---( ~ 
*24 

*11 

1 

**10~C' 

13 

i I 

*3 *21 U 
~~ 

28 

ANV AN» LOCTITE 
LAsv ATSKA OCH 

DRAG AT MED 
ETTMOMENT 
AV 68-95 Nm 

I 

\ / ,_.-/ 

I 

/ 
I 

/ 

/ 
/ 

16 

, 

/ 
I 

/ 

/ 

i 
! 

/ 
~' 

/ \ 19* 

©Y 0--- 27
* 

23* 

/ ~~~=-20* 
=~ __ -23* 

V-PACKN!.NGAR 25* 
NASLAPPARo--

VANDES uppAl 

u---- 4* 

0-- 26 

ANV AND LOCTITE 
OCHDRAGAT 
MED ETT MOMENT 
AV68-95Nm 

8 

15 

7 

ANVAND LOCTITE 
LAsv ATSKA pA 
GANGORNA 



RESERVDELSLlSTA 

Mode1l224-341 Serle A 
Rostfri, Severe-Duty behandlad pumpdel 
Ink! pos.nr 1 - 28. 

POS DET.NR BESKRIVNING ANT 

1 205-999 PUMPHUS, rostfritt 1 
2 186-995 PACKNINGSMUTIERI 1 

ISMORJKOPP rostfri 
3 100-063* SAXPINNE II16"xl!2", 

rostfri 
2 

4 101-917* KULA 718", rostfri 2 
5 162-866* V-PACKNING, 2 

(hal sen) 
6 162-947* STOPPINNE, rostfri 1 

(bottenventil) 
7 164-630 LASRING, rostfri 1 
8 186-994 CYLINDER, Severe- 1 

Duty, rostfri 
9 164-679 KULSTYRNING, rostfri 1 

10 164-782 
(bottenventil) 

1 O-RING,  
11 186-987 HANGLAND, rostfritt 1 

12 164-846 
(halsen) 

1 O-RING, 
13 186-997 KOLVSTANG, Severe- 1 

14 186-988 
Duty, rostfri 
HONGLAND, rostfritt 1 
(halsen) 

15 186-992 BOTTENVENTIL, rostfri 1 
19 176-634* BRICKA, rostfri (kol- 1 

yen) 
20 176-635* V-PACKNING, 2 

21 176-637* 
(kolven) 
STOPPINNE, rostfri 1 
(kolven) 

23 176-638* V-PACKNING, 2 
UHMWPE (halsen) 

24 176-639* V-PACKNING, 2 

25 186-989* 
UHMWPE (halsen) 
HONGLAND, rostfritt 1 
(kolven) 

26 186-993 KOL VVENTIL, rostfri 1 
27 186-990 HANGLAND, rostfritt 1 

28 176-644 
(kolven 
KOLVKROPP, rostfri 1 

* Reservdelssats 224-401 for standardpackningar 
(UHMWPE I R). Bestiilles separat. 

224-889 ANDRINGSSATS 
TILL -PACKNINGAR 
Anviind denna sats fOr att iindra till helt igenom 

-packningar. BestaIles separat. 
Inkl nedans({lende delar: 

DET.NR BENAMNING 

V-PACKNING, 162-866 
186-987 HANGLAND, rostfritt (halsen) 
186-988 HONGLAND, rostfritt~alsen) 
176-635 V-PACKNING,  (kolven) 
186-989 HONGLAND, rostfritt (kolven) 
186-990 HANGLAND, rostfritt (kolven) 
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TILLBEHOR (bestiills separat) 

JORDLEDNING M~D KLAMMER 222-011 
7,5 m langd, 1,5 mm 

107-142 AVLUFfANDE LUFrKRAN 
21 bar MAX ARBETSTRYCK 
112" NPT(m) intag och 112" NPT(t) uttag 
Avluftad luftledningen mellan pumpens 
luftintag och stiingd venti! 

LUFf FILTER 106-149 
17barMAXARBETSTRYCK 
1/2" NPT(t) intag resp uttag 

SMORJAPPARAT214-8~ 

RUSSKYDDSVENTIL 224-040 3/4" NPT(t) 
8,4 bar MAX ARBETSTRYCK 
Stiinger av lufttillforseln till pumpen nar den 
aecellererar over sitt instlillda yarde, vilket kan 
hiinda p g a en tom fargburk eller en trasig 
luftslang. 

HOGTRYCKSKRANAR 
350 bar MAX ARBETSTRYCK 

210-658 3/8" NPT(m) -
210-657 114" NPT(m) ~ 

210-659 3/8" x 114" NPT(m) 'D 

223-160 FARGFILTER rostfritt stU 
350 bar MAX ARBETSTljYCK " 
60 mesh silduk (120 em yta) ~ ~~ 

17 bar MAX ARBETSTRYCK III 112" NPT(t) intag resp uttag 

104-266 TRYCKLUFTREGULATOR 
21 bar MAX ARBETSTRYCK 
0-18 bar reglerat tryekomrMe; 
112" NPT(t) intag resp uttag ~ 

. ~ 

HYDRA-SPRAY HOGTRYCKSPISTOLER 
350 bar MAX ARBETSTRYCK 

208-327 0,95 mm halstorlek 

208-663 2,3 mm 

208-664 2,3 mm 

220-954 2,3 mm 
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TILLBEHOR (forts) 

VAGGKONSOL 206-778 
for President pumpar 

V AGGKONSOL 207-365 
for Monark pumpar 

207-199 OMRORARE MED FATLOCK 
for 200 I fat 

SUGROR 206-266 
~3 
~~ for 2001 fat ,...,..0- 2 

Pos Det.Dr Benamning Ant 
1 100-220 VlIlgskruv 1 
2 150-994 Adapter, Japp 1 4 
3 156-591 Krc5k,90 1 

3/4" NPT 

~ 
4 156-592 ROt, stigar 1 
5 156-593 Tiitning O-Ring 1 
6 159-100 Hallare, sil 1 
7 161-377 Sil, filter 1 
8 159-101 Mutter 1 ~8 a::: 7 

8 

214-961 SUGSLANG 
1,8 m lang for saviil. losningsmedels-
sam vattenbaserad farg 3/4 "NPT(m) 

3/4NPT Kopplingar 3/4" NPT(m) 

b~:.; - .~!'mt4:~ lltI' 
GRACO TSI..-OWA 
Ieke avdunstande smotjmedel for halspaekning-
arna i paekningsmuttern 
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206-995 0,95 1 
206-996 3,8 I 



TEKNISKA DATA OCR FLODESDIAGRAM (10:1 PRESIDENT) 
Maximalt arbetstryck .......•.•..............................•................. 125 bar 
Maximalt ingAende lufttryck ................ ....... ............. ............ 12,5 bar 
Antal pumpslag per liter .............................................................. 5 
Maximalt rekommenderad pumphastighet vid 
kontinueriig drift ...................•...................... 60 dubbelslag per minut 
Maximal kapacitet vid 
kontinuerlig drift ...................•..... 11,4 liter vid 60 dubbelslag per minut 
Rekommenderad hastighet for optimal livsHingd . 15·25 dubbelslag per minut 

2,8 - 4,7 liter per minut 
Luftforbrukning ..............•.........................•............... ca 100 IIminut 

. vid fargflOdet 1 Ifmin och 7 bar ing~ende lufttryck 
Vikt ....................•...•......................................................... 14 kg 
Delar i kontakt med fargen .................................. R Rostfritt stAl, krom, 

W polyetylen 

u tgaende fargtryek - svart kurva 
Luftforbrukning - grit kurva 

OBS! Pumpen kan vara i drift upp till skuggat omrade. 

Pumpslag/miIi (dubbe!) 20 

bar 125 

170 

70 

56 

42 

14 

liter Imin 

12,5 bar 
lufttryck 

4,9 bar 
lufttryck 

3.8 

40 

. 2,8 bar 
lufttryck 

7.6 

60 80 100 

m3/min 

2.240 

1.960 

1.680 

1.400 

1.120 

0.840 

0.560 

0.280 

11.4 15.2 19.0 
FARGFLODE (testmedia SAE 10 olja) 

Att finna rlitt ulgaende /'iirgtryck (bar) vid ett spe-
cifikt fiirgtl6de (l/min) oeh ingaende lufttryck 
(bar): 
I. S6k upp iinskat fargtl6de I1ings botten pa diagram-

met. 
2. F6lj en vertikallinje tills den skar den 6nskade 

kurvan fOr utgaende tlirgtryck (svart). Folj hori-
sontellt till vanste< fOr att uWisa utgaende 
fiirgtryck. 

Att finna tlitt luftfiirbrukning (m 3 /min ) vid ett speci-
flkt fargtlooe (l/min) oeh ingaende lufttryek (bar): 
1. Siik upp iinskat fargfliide langs botten pa diagram-

met. 
2. Fiilj en vertikallinje tills den skiir den iinskade 

kurvan fOr luft- fOrbrukning (gra). F6Jj horison-
tellt till hiiger fOr att utliisa luftfOrbrukningen. 
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TEKNISKA DATA OCH FLODESDIAGRAM (5:1 MONARK) 

Maximalt arbetstryck ........................................................... 63 bar 
Maximalt ingaende lufttryck ................................................ 12,5 bar 
Antal pumpslag per liter .............................................................. 6 
Maximalt rekommenderad pumphastighet vid 
kontinuerlig drift .......................................... 60 dubbe\slag per minut 
Maximal kapacitet vid 
kontinuerlig drift .......................... 9,5 liter vid 60 dubbe\s\ag per minut 
Rekommenderad hastighet for optimal Iivslangd . 15·25 dubbelslag per minut 

2,4 ·3,9 liter per minut 
Luftforbrukning ..............................................•..•....... ca 60 lIminut 

vid fargflOdet 1 l/min och 7 bar ingaende lufttryck 
Vikt ................................................................................... 9 kg 
Delar i kontakt med fargen ................................ R .. Rostfritt stal, krom, 

, UHMW pOlyetylen 
 

Utgaende fiirgtryck • svart kurva OBS! Pumpen kan vara i drift upp till skuggat omrOde. 
Luftflirbrukning . gra kurva 

Pumpslag/min (dubbel) 24 48 60 72 96 120 m3/min 

bar 1.120 

56 0.896 

12,5 bar 
lufttryck 

~ 
U 42 0.672 >-
~ 12,5 bar 
~ lufttryck 
:~ I / .... 

28 0.448 

0.224 

liter /min 3.8 7.6 11.4 15.2 19.0 
FARGFLODE (testmedia SAE 10 olja) 

Att finna riitt utgaende fiirgtryck (bar) vid ett spe-
cifikt fiirgfl5de (llmin) och ingaende lufttryck 
(bar): 
1. S5k upp iinskat fiirgfliide langs botten pa diagram· 

met. 
2. Fiilj en vertikallinje tills den skar den onskade 

kurvan flir utgaende fiirgtryck (svart). Fiilj hori· 
sontellt till vansler flir aU utiasa ulgitende 
fiirgtryck. 

Atl finna riitt luftforbrukning (m3/min) vid elt speci· 
tikt fargflode (I/min) och ingaende lufttryck (bar): 
1. S5k upp iinskat fiirgfl5de langs botten pa diagram· 

met. 
2. FOlj en vertikallinje tills den skat den iinskade 

kurvan for luft· flirbrukning (grA). Fiilj horison· 
tellt till hOger fiir at! utliisa luftfOrbrukningen. 
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DIMENSIONSRITNING 

Modell 224-342 pa bilden 

112" NPf(f) 
LUFTINTAG 

. .112" NPf(t) 
FARGUTTAG 

_3/4" NPf(t) 
FARGINTAG 

Pump 
modell 

224-342 

224-343 

r' i 
I 

A 

721 mm 

641 mm 

~, 
• \ 'oj 

, 'I fl S::; f. 

B 

., 
372mm 

292 mm 

A 

c 

C 

349 mm 

349 mm 
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LAYOUT MONTERINGSIIAL 

4.38" 
(111.3 mm) 

DIA • 

ANVANDTATNING 
162-392 (BEST ALLES 
SEPARAT 

-----==:;;--- 0.28" (7.1 mm) DIA. 

/ ~!m: 0" 
~(12~mm) 



NOTERINGAR 

.' 
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GARANTI 

GRACO INC. garanterar att all utrustning som tillverkats av fOretaget oeh bar dess namn ar 
fri fran fel i material oeh tillverkning under normal anvfuldning oeh skotsel. Garantin giiller fOr 
den ursprunglige koparen under en tid av 12 manader fran inkopsdagen, oeh den giiller en-
dast om utrustningen installeras oeh anvfulds i enlighet med fabrikens rekommendationer. 

Garantin omfattar inte skador eller slitage sam vaIlats av felaktig anviindning, slitskador, kor-
rosion, fOrsummelse, olyekor, felaktig installation eller ingrepp som paverkar den normala 
funktionen. For den hiindelse nagra fer konstateras pa GRACO utrustning som levererats 
inom den ovan namnda 12-manadersperioden, kommer den auktoriserade GRACO distributo-
ren som levererat utrustningen att gratis reparera eIIer byta ut sadana felaktiga delar, om de 
siinds in med betald frakt till fabriken eller den auktoriserade GRACO distributOren, oeh det 
vid GRACO INC's kontroll visar sig att det verkligen fOreligger fel i material eller tillverkning. 
Om alltsa ett material eller tiIlverkningsfel konstaterats, kommer detta att avhjiilpas och delen 
returneras med betald frakt inom Sverige. Om understikningen visar att det inte fOreIigger 
nagot fer i material eller arbete, kommer reparationen att utforas till rimlig kostnad. Fran 
andra haIl kopta enheter, som ingar i utrustningen fran GRACO, har sina tillverkares norrnala 
garantier. 

I denna utrustning anviinda kemikalier och vatskor, varken tillverkas eJler sliljes av oss. Vi ar 
dlirfor ieke ansvariga for deras egenskaper. PA grund av den stora mangfald material, s3.s0m 
t ex f.irger, laeker och IOsningsmedel, oeh pa grund av olika reaktionsbeteende bOr koparen 
och anvfuldaren av denna utrustning, fran materia1tillverkaren, inhamta sarntliga med hante-
ringen av vederborandes speciella material sammanhiingande fakta, liven sa vitt giiller kon-
takt me\Ian materialet ifraga oeh de i utrustningen anvlinda tatningarna och metallerna. 

Vi papekar uttryekIigen att halogeniserade kolvaten i kontakt med aluminium och galvanise-
rade delar, som kan finnas i utrustningen, under vissa forhaIlanden (beroende av tryek, tern-
peratur oeh koneentration) kan reagera med explosion som fOljd. Niirmare uppgifter skall in-
hamtas hos materialtillverkaren. 

Tlinkbara risker genom giftiga sprutdimmor, eld, explosion, reaictionstider efter blandning oeh 
toxisk effekt hos bearbetat material eller dess komponenter betriiffande miinniskor oeh djur 
samt viixter, bor diskuteras oeh tagas hiinsyn till. 

Denna garanti ar exkIusiv oeh ersatter alia andra garantier (skriftliga, muntliga eller under-
forstadda) inklusive garantier om siiljbarhet i andra avseenden lin vad som angivits har ovan, 
oeh garanti for lamplighet for ett speciellt lindamaI. Med undantag for vad som sagts har 
ovan awisar vi uttryekIigen alIa former av krav grundade pa direkta eller indirekta skador eller 
fOrluster. 




