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िनदᱷश - - पाट्सर् सूची

बनावट वायुहीन 
स्पेर् गन:

27.6 पीएसआइ (276 बार, 4000 पीएसआइ) अिधकतम कायर् दबाव
पाटर् संख्या 241705, शर्ृंखला B
इसमᱶ Rac® Tip गाडर् और LTX531 Switch टीप®शािमल हᱹ

पाटर् संख्या 289605(यूरोप केवल), शर्ृंखला B
इसमᱶ Rac® Tip Guard और HDA531 Switch Tip®शािमल हᱹ

सुरक्षा के महत्वपूणर् िनदᱷश
मरम्मत िकट िनदᱷशᲂ मᱶ और स्पर्ेयर के िलए मािलकᲂ / ऑपरेशन मैनुअल मᱶ सभी चेताविनयᲂ और िनदᱷशᲂ को पढ़ᱶ।
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चेताविनयाँ
िन᳜ चेताविनयाँ इस उपकरण के सेटअप, उपयोग, गर्ाउंिडंग, रखरखाव, और मरम्मत के िलए ह।ै िवस्मयािदबोधक िबंद ुपर्तीक आपको एक सामान्य 
चेतावनी के िलए सावधान करता ह ैऔर खतरे का पर्तीक पर्िकर्या-िविश᳥ जोिखमᲂ का हवाला दतेे ह।ᱹ जब ये पर्तीक इस पुिस्तका या चेतावनी लेबल 
मᱶ िदखाई दतेे ह,ᱹ तो वापस इन चेताविनयᲂ को दखेᱶ। उत्पाद-िविश᳥ खतरे के पर्तीक और चेताविनयाँ, जो इस खंड मᱶ शािमल नहᱭ ह,ᱹ वे इस पूरी 
पुिस्तका मᱶ जहां भी लागू हᲂ, िदखाई द ेसकती ह।ᱹ

चेतावनी
त्वचा मᱶ इंजेक्ट होने का खतरा
उच्च दबाव वाली स्पर्े शरीर मᱶ ज़हर फैलाने और गभंीर शारीिरक चोट का कारण बनने मᱶ सक्षम ह।ै यिद इंजेक्ट होता ह,ै तो 
तत्काल शल्य िचिकत्सा उपचार पर्ा᳙ करᱶ।
• गन, या स्पर्े का रुख िकसी भी ᳞िक्त या जानवर की ओर न करᱶ।
• हाथ और शरीर के अन्य पाट्सर् को िडस्चाजर् से दरू रखᱶ। उदाहरण के िलए, शरीर के िकसी भी पाट्सर् से लीक को रोकने की 

कोिशश न करᱶ।
• हमेशा नोज़ल िटप गाडर् का उपयोग करᱶ। जगह मᱶ नोज़ल िटप गाडर् के िबना स्पर्े न करᱶ।
• गर्ाको नोज़ल िटप्स का उपयोग करᱶ।
• नोज़ल िटप्स को साफ़ करते और बदलते समय सावधानी बरतᱶ। स्पर्े करते समय नोज़ल के बंद होने की िस्थित मᱶ, नोज़ल िटप 

को साफ़ करने से पहले िनकालने और यूिनट बंद करने से पहले दबाव से राहत के िलए दबाव राहत पर्िकर्या का पालन करᱶ।
• पॉवर बंद होने के बाद उपकरण दबाव बनाए रखता ह।ै पहुचं से बाहर होने पर उपकरण को सिकर्य या दबाव अधीन न छोड़ᱶ। 

उपकरण खाली रखे हुए या उपयोग मᱶ न होने की िस्थित मᱶ और पाट्सर् की सिवर्िसंग, सफाई, या बदलने से पहले दबाव राहत 
पर्िकर्या का पालन करᱶ।

• क्षित के लक्षणᲂ के िलए होज़ और पाट्सर् की जाँच करᱶ। िकसी भी क्षितगर्स्त होज़ या पाटर् को बदलᱶ।
• यह पर्णाली4000पीएसआइ के उत्पादन मᱶ सक्षम ह।ै गर्ाको पर्ितस्थापन पाट्सर् या सामान का पर्योग करᱶ िजनका न्यनूतम 

दजार्4000पीएसआइ हो|
• जब िछड़काव न कर रह ेहᲂ तो हमेशा िटर्गर लॉक को संलग्न रखᱶ। सत्यािपत करᱶ िक िटर्गर लॉक ठीक से कायर् कर रहा ह।ै
• यूिनट के संचालन से पहले यह सत्यािपत करᱶ िक सभी कनेक्शन सुरिक्षत ह।ᱹ
• जल्दी से यूिनट बंद करना और खनू के दबाव को रोकना सीखᱶ। िनयंतर्णᲂ को पूरी तरह समझᱶ।

आग और िवस्फोट का खतरा
कायर्क्षेतर् मᱶ ज्वलनशील धुएं जैसे िक िवलायक और पᱶट धुएं से आग लग सकती ह ैया िवस्फोट हो सकता ह।ै उपकरण के माध्यम 
से पर्वािहत पᱶट या िवलायक से स्टैिटक स्पािकर्ं ग हो सकता ह।ै आग और िवस्फोट को रोकने मᱶ मदद करने के िलए: 
• केवल अच्छी तरह से हवादार क्षेतर् मᱶ ही उपकरण का उपयोग करᱶ।
• सभी इिग्नशन सर्ोतᲂ जैसे िक पायलट लाइट, िसगरेट, पोटᱷबल इलेिक्टर्कल लैम्प और प्लािस्टक डर्ॉप क्लॉथ (संभािवत स्टैिटक 

स्पािकर्ं ग) को िनकालᱶ। 
• कायर् क्षेतर् मᱶ सभी उपकरण को जमीन के अंदर लगाए।ं जमीन के अंदर लगाने के िनदᱷशᲂ को दखेᱶ।
• उच्च दाब पर िवलायकᲂ का िछड़काव या फ्लश कभी भी न करᱶ।
• कायर् क्षेतर् को िवलायक, फटे हुए कपड़े और गैसोलाइन सिहत कचरे से मुक्त रखᱶ।
• जब ज्वलनशील धूए ंमौजूद हो, तो पावर कॉडर् या प्लग या अनप्लग न करᱶ, या पावर या लाइट िस्वच को चालू या बंद न करᱶ।
• केवल भूिम मᱶ लगाई गई निलयᲂ का ही उपयोग करᱶ।
• बाल्टी मᱶ िटर्गर करते समय भिूम मᱶ लगाए गए बाल्टी के साइड मᱶ गन को सीधा पकड़ᱶ। बाल्टी लाइनसर् का उपयोग तब तक 

न करᱶ जब तक िक वे स्थैितक रोधी या पर्वाहकीय न हᲂ।
• पिरचालन तुरंत बंद करᱶ यिद स्टैिटक स्पािकर्ं ग होता ह या आपको झटका लगता ह।ै जब तक आप समस्या की पहचान करके 

उसे ठीक नहᱭ कर लेते तब तक उपकरण का उपयोग न करᱶ।
• कायर् क्षेतर् मᱶ कायर्रत अिगर् शामक यंतर् रखᱶ
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उपकरण के दरुुपयोग का खतरा
दरुुपयोग मौत या गंभीर चोट का कारण बन सकता ह।ै
• थकान या डर्ग्स या आल्कोहोल के पर्भाव मᱶ िवस्तार मᱶ यूिनट संचािलत न करᱶ।
• अिधकतम काम के दबाव से अिधक या न्यूनतम मूल्यांकन रेिटंग पर्णाली घटक का तापमान न करᱶ। सभी तकनीकी डेटा 

उपकरण मैनुअल मᱶ दखेᱶ।
• तरल पदाथर् और सॉल्वᱹट्स का उपयोग करᱶ जो उपकरण गीले भागᲂ के साथ संगत ह।ᱹ सभी तकनीकी डेटा उपकरण मैनुअल 

मᱶ दखेᱶ। तरल पदाथर् और िवलायक िनमार्ता की चेतावनी पढ़ᱶ। अपनी सामगर्ी के बारे मᱶ पूरी जानकारी के िलए, िवतरक या 
खुदरा िवकेर्ता से सुरक्षा डेटा शीट (SDS) का अनुरोध करᱶ।

• उपकरण सिकर्य या दबाव मᱶ रहते हुए कायर् क्षतेर् को न छोड़ᱶ। (यिद लागू हो)
• सभी उपकरण बंद कर दᱶ और जब उपकरण उपयोग मᱶ न हो तो दबाव राहत पर्िकर्या का पालन करᱶ।
• रोजाना उपकरणᲂ की जांच करᱶ। केवल वास्तिवक िनमार्ता के पर्ितस्थापन भागᲂ के साथ खराब हो चुके या क्षितगर्स्त भागᲂ 

की मरम्मत या पर्ितस्थापन करᱶ।
• उपकरण मᱶ पिरवतर्न या संशोधन न करᱶ। बदलाव या संशोधन एजᱶसी की मंजूरी को क्षित पहुचंा सकता ह ैऔर सुरक्षा खतरे 

उत्प᳖ कर सकता ह।ै
• यह सुिनि᳟त करᱶ िक िजस वातावरण मᱶ आप उपकरणᲂ को उपयोग कर रह ेह,ᱹ उसके िलए सभी उपकरण मूलंिकत और 

पर्मािणत ह।ᱹ
• उपकरण का उपयोग केवल उसके इिच्छत उेश्य के िलए करᱶ। जानकारी के िलए अपने िवतरक को कॉल करᱶ।
• मागर् होझीस और केबल यातायात क्षतेर्ᲂ, तेज िकनारᲂ, चलते भागᲂ, और गमर् सतहᲂ से दरू रह।े
• उपकरण को खᱭचने के िलए हकं को झुकना या झुकना न करᱶ या होसेस का उपयोग न करᱶ।
• बच्चᲂ और जानवरᲂ को कायर् क्षेतर् से दरू रखᱶ।
• सभी लाग ूसुरक्षा िनयमᲂ का अनुपालन करे।

िवषाक्त दर्व या धुएं का खतरा
यिद िवषाक्त तरल या धुआं आंखᲂ मᱶ या त्वचा पर िछड़का जाए या साँस ᳇ारा या िनगलने से गर्हण िकया जाए, तो गंभीर चोट 
या मौत हो सकती ह।ै
• जो तरल आप उपयोग कर रह ेह ᱹउसके िविश᳥ खतरᲂ के बारे मᱶ जानने के िलए सुरक्षा डेटा शीट (SDSs) पढ़ᱶ।
• खतरनाक तरल को अनुमोिदत कंटेनर मᱶ स्टोर करᱶ और लाग ूिदशा-िनदᱷशᲂ के अनुसार िनपटान करᱶ।

पर्ितघात का खतरा
िटर्गर करने पर गन पर्ितघात हो सकती ह।ै यिद आप सुरिक्षत रूप से खड़े नहᱭ ह,ᱹ तो आप िगर सकते ह ᱹऔर गंभीर रूप से घायल 
हो सकते ह।ᱹ

चेतावनी
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स्थापना / संचालन

िसस्टम आवश्यकताएँ 

1. दबाव नाली वाल्व िवस्थापन पपं, नली और गन; मᱶ तरल दबाव को 
राहत दनेे के िलए सहायता करता ह ैदबाव को दरू करने के िलए 
गन को िटर्गर करन ेमᱶ मदद करता ह ैपयार्᳙  नहᱭ हो सकता ह।ै

2. यिद आप स्पर्े कर रह ेह ᱹतो उस तरल पदाथर् को छांटᱶ, िजसमᱶ ऐसे 
कण हᲂ जो स्पर्े िटप को रोक सकᱶ ।

गर्ाउंड िसस्टम

दबाव राहत पर्िकर्या

1. गन िटर्गर सुरक्षा लॉक करᱶ।

2. पंप की िबजली बंद करो।
3. गन िटर्गर सुरक्षा अनलॉक करᱶ
4. गन के धातु वाले िहस्से को ज़मीनी धातु की पुली पर मजबूती से 

पकड़ᱶ। दबाव को िनकालने के िलए गन को िटर्गर करᱶ।
5. िटर्गर लॉक सुरक्षा लॉक करᱶ।
6. नाली वाल्व खोलᱶ, िजसमᱶ जल िनकासी को पकड़ने के िलए एक 

कंटेनर तैयार ह।ै दबाव नापने का यंतर् का िनरीक्षण करᱶ। पूरी तरह 
से सूखा होने पर गेज 0 पीएसआइ / बार िदखाता ह।ै नाली वाल्व 
खुला छोड़ दᱶ जब तक आप िफर से स्पर्े करने के िलए तैयार न हᲂ। 

7. यिद आप स्पेर् िटप महसूस करते ह ᱹया होज़ भरी हो या दबाव से 
पूरी तरह से राहत नहᱭ िमली हो:
a. बहुत धीरे-धीरे दबाव कम करने के िलए नट या होज़ के छोर 

की कपिलंग को बनाए रखे हुए स्पर्े िटप गाडर् को बहुत धीरे से 
ढीला करᱶ।

b. नट या कपिलंग को पूरी तरह से ढीला करᱶ।
c. स्प᳥ वायुरिहत होज़ या स्पर्े िटप की बाधा।

गन िटर्गर सुरिक्षत रूप से उपयोग कैसे करᱶ
1. गन िटर्गर सेफ्टी को लॉक करने के िलए, गन बॉडी के साथ सेफ्टी 

को राइट एंगल पर घुमाएं। 
2. गन िटर्गर सेफ्टी को अनलॉक करने के िलए, सेफ्टी को पुश करᱶ 

और गन बॉडी के साथ समानांतर घुमाएँ।

चेतावनी
हर समय ऑपरेटर के साथ इस गन के साथ िदए गए वॉलेट के 
आकार का चेतावनी काडर् रखᱶ। इंजेक्शन चोट लगने पर काडर् मᱶ 
महत्वपूणर् उपचार की जानकारी होती ह।ै अितिरक्त काडर् Graco 
Inc से िबना िकसी शुल्क के उपलब्ध ह।ᱹ

चेतावनी
िस्थर स्पािकर्ं ग के जोिखम को कम करने के िलए, पंप और स्पर्े क्षेतर् मᱶ 
उपयोग िकए जाने वाले या अन्य सभी उपकरणᲂ को जमीन पर 
रखᱶ। अपने क्षेतर् और उपकरणᲂ के पर्कार के िलए िवस्तृत गर्ाउंिडंग 
िनदᱷशᲂ के िलए अपने स्थानीय िव᳒ुत कोड की जांच करᱶ। अपने पंप 
या स्पर्ेयर मैनुअल मᱶ िदए गए गर्ाउंिडंग िनदᱷशᲂ का भी पालन करᱶ। 
गन ठीक से जमीन पर दर्व नली और पंप या स्पर्ेयर के कनेक्शन के 
माध्यम से गर्ाउंिडंग पर्ा᳙ करता ह।ै यह भी पढ़ᱶ आग या िवस्फोट का 
खतरापेज 3पर|

चेतावनी
गंभीर चोट के जोिखम को कम करने के िलए, िजसमᱶ तरल इंजेक्शन, 
तरल पदाथर् या आंखᲂ मᱶ या त्वचा पर िवलायक शािमल ह,ै इस 
पर्िकर्या का पालन करᱶ जब आपको दबाव से राहत दनेे के िलए िनदᱷश 
िदया जाता ह,ैजब आप िछड़काव बंद कर दतेे ह,ᱹ पंप बंद कर दतेे ह,ᱹ 
िकसी भी िसस्टम उपकरण की जांच या सेवा करते ह,ᱹ या स्पेर् युिक्तयᲂ 
को स्थािपत, साफ या बदलते ह।ᱹ

गन िटर्गर सुरक्षा लॉक िदखाई गई

गन िटर्गर सेफ्टी को अनलॉक िकया हुआ िदखाया गया है

1

2

1

2
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गन को कैसे ऑपरेट करे

1. गन इनलेट को एक िव᳒ुत पर्वाहकीय दर्व नली (A) से कनेक्ट करᱶ।
2. कोई िटप स्थािपत नहᱭ होने के साथ, पंप शुरू करᱶ। इसके साथ 

िदए गए िनदᱷशᲂ के अनुसार पंप को फ्लश करᱶ। सबसे कम दबाव 
का उपयोग करᱶ। सामगर्ी के साथ िसस्टम को पर्धान करᱶ।

3. दबाव को कम करᱶ।
4. िस्वचिटप (8) और िटप गाडर् (30) स्थािपत करᱶ। मैनुअल मᱶ िदए 

गए िनदᱷशᲂ का पालन करᱶ।
5. पंप शुरू करᱶ। टेस्ट पेपर पर गन को िटर्गर करᱶ। तरल पदाथर् के 

दबाव को तब तक समायोिजत करᱶ जब तक िक स्पर्े पूरी तरह से 
परमाण्वीय न हो जाए। वांिछत पिरणाम पर्ा᳙ करने के िलए 
आवश्यक सबसे कम दबाव का उपयोग करᱶ। उच्च दबाव स्पेर् पैटनर् मᱶ 

सुधार नहᱭ कर सकता ह ैऔर समय से पहले िटप और पंप िघसाव 
का कारण होगा।

6. यिद दबाव को समायोिजत करना एक अच्छा स्पर्े पैटनर् नहᱭ दतेा 
ह,ै तो दबाव को राहत दᱶ और िफर एक और िटप आकार का पर्यास 
करᱶ।

7. पूणर्-खुले, पूणर्-बंद िटर्गर िकर्या का उपयोग करᱶ। गन को लगभग 
14 इंच (350 िममी) से और समकोण पर काम की सतह पर रखᱶ। 
गन को आकर्  मᱶ िस्वंग न करᱶ। स्टर्ोक की सबसे अच्छी लंबाई और 
गित का पता लगाने के िलए अभ्यास करᱶ।

स्पर्े पैटनर् को समायोिजत कैसे करᱶ
1. स्पर् ेपटैनर् की िदशा को समायोिजत करने के िलए, दबाव कम करᱶ। 

नट (B) को अपने स्थान पर बनाए रखकर िटप गाडर् को ढीला करᱶ। 
िटप गाडर्/िटप नाली को क्षिैतज पटैनर् के िलए क्षिैतज िदशा मᱶ 
घुमाए ँऔर विटर्कल पटैनर् के िलए विटर्कल िदशा मᱶ। नट को कस दᱶ।

2. स्पर्े िटप का िछदर् और स्पर्े कोण कवरेज और पैटनर् का आकार 
िनधार्िरत करता ह।ै जब अिधक कवरेज की जरूरत हो, तो दर्व पर 
दबाव बढ़ाने की बजाए एक बड़ी स्पर्े िटप का उपयोग करᱶ।

चेतावनी
घटक के टूटने के खतरे को कम करने के िलए, और दर्व इंजेक्शन 
सिहत गंभीर चोट, गन के 4000 पीएसआई (276 बार, 
27.6 एमपीए) अिधकतम काम के दबावया िसस्टम मᱶ सबसे कम 
रेटेड घटक के अिधकतम काम के दबाव से अिधक नहᱭ ह।ै

ti04731a

30

8 A

नोिटस

िटप गाडर् मᱶ िछदर् िछड़काव के दौरान गाडर् पर पᱶट के जमाव को कम 
करते ह।ᱹ िछदर् के तीखे िकनारᲂ की क्षित से उस क्षेतर् मᱶ पᱶट इकᲶा होने 
लगता ह।ै गन को कभी भी िटप गाडर् से न लटकाए।ं

A

B

C
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स्पर्े िटप और िटप गाडर् की दखेभाल

िदन के दौरान सफाई

1. दबाव को कम करᱶ।
2. िबल्डअप को कम करने मᱶ मदद करने के िलए िदन के दौरान 

अक्सर िटप के सामने को साफ करᱶ। पर्त्येक कायर् िदवस के अंत मᱶ 
िटप और िटप गाडर् को भी साफ करᱶ। स्पर्े िटप को साफ करने के 
िलए एक िवलायक लथपथ बर्श का उपयोग करᱶ।

यिद िछड़काव करते समय स्पर्े िटप चढ़ जाती है
1. िछड़काव तुरंत बंद करᱶ।
2. गन िटर्गर सुरक्षा लॉक करᱶ। िटप हडᱹल को 180°घुमाएँ.
3. गन िटर्गर सुरक्षा अनलॉक करᱶ. क्लॉग को हटाने के िलए गन को 

पेल या जमीन पर घुमाएं।
4. गन िटर्गर सुरक्षा लॉक करᱶ। िछड़काव िस्थित पर िटप हडᱹल 

घुमाएं।
5. यिद िटप अभी भी भरी हुइ ह,ै तो गन िटर्गर सुरक्षा संलग्न करᱶ, 

स्पर्ेयर बंद करᱶ और पावर सर्ोत को िडस्कनेक्ट करᱶ, और दबाव से 
राहत के िलए दबाव नाली वाल्व खोलᱶ। ऑपरेशन मैनुअल मᱶ 
िदखाए अनुसार स्पर्े िटप को साफ करᱶ।

चेतावनी
दर्व इंजेक्शन या आंखᲂ मᱶ या त्वचा पर छᱭटे के जोिखम को कम 
करने के िलए, भरे हुए िटप की सफाई या जांच करते समय स्पर्े िटप 
के सामने हाथ, शरीर या चीर को न पकड़ᱶ। स्पर्े िटप साफ होने पर 
दखेने के िलए जाँच करते समय गन को जमीन की ओर या बेकार 
कंटेनर मᱶ रखᱶ।
"ब्लो बैक" पᱶट; करने की कोिशश न करᱶ, यह एयर स्पर्े गन नहᱭ ह।ै
जब तक दबाव से राहत नहᱭ िमलती तब तक गन या स्पर्े िटप से 
तरल पदाथर् का िनमार्ण न करᱶ।

चेतावनी
त्वचा मᱶ इंजके्ट होने का खतरा
गंभीर चोट के जोिखम को कम करने के िलए, 
जब भी आपको दबाव से राहत दनेे का िनदᱷश 
िदया जाता ह,ै तो गन को कैसे ऑपरेट करे पृ᳧ 
6का पालन करᱶ।

नोिटस

कभी भी पूरी गन को िवलायक मᱶ न िभगोए।ं िवलायक के िलए लंबे 
समय तक रखने से पैिकंज बबार्द हो सकता ह।ै

िछड़काव की िस्थित िदखाई गई। क्लॉज को साफ़ करने के िलए 180 ° और 
िटर्गर गन संभालᱶ।1

1 ti03965b
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कैसे गन फ्लश करे हमेशा पंप और गन को फ्लश करᱶ इससे पहले िक स्पर्े िकया जा रहा तरल
उसमᱶ सूख सकता ह।ै
ध्यान द:े इस पर्िकर्या के िलए संगत सॉल्वᱶट की गर्ाउंडेड पेल की 
आवश्यकता होती ह।ै
1. दबाव को कम करᱶ।
2. िटप गाडर् और स्पर्े िटप को िनकालᱶ। भागᲂ को िभगोएँ और साफ़ 

करᱶ।
3. मूल पेल से पंप का सेवन िनकालᱶ।
4. संगत सॉल्वᱶट के गर्ाउंडेड पेल मᱶ पंप का सेवन करᱶ।
5. पंप को उसके सबसे कम दबाव पर शुरू करᱶ।
6. गन को मूल पेल मᱶ िटर्गर करᱶ। जब िवलायक िदखाइ दतेा ह,ै तो 

िटर्गर जारी करᱶ।
7. अब बंदकू को सॉल्वᱶट पेल मᱶ िटर्गर करᱶ। तरल पदाथर् को तब तक 

पर्सािरत करᱶ जब तक िक िसस्टम पूरी तरह से फ्लश न हो जाए।
8. दबाव को कम करᱶ।

चेतावनी
आंखᲂ मᱶ या त्वचा पर तरल पदाथर् के इंजेक्शन या छᱭटे पड़ने के 
जोिखम को कम करने के िलए या फ्लिशंग के समय िस्थर इलेिक्टर्क 
िडस्चाजर्:
• सुिनि᳟त करᱶ िक िनस्तब्धता सिहत पूरी पर्णाली ठीक से जमी 

हुई ह।ै
• िटप गाडर् और स्पर्े िटप को िनकालᱶ।
• गन और फ्लिशंग पेल के बीच धातु से धातु संपकर्  बनाए रखᱶ।
• सबसे कम संभव दबाव का उपयोग करᱶ

ti04735a
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गन िडफ्यूज़र ऑपरेशन की जाँच कैसे करᱶ
मानक सुई और सीट िकट, 237398,मᱶ सुई और सीट परसंख्या 090 
की मुहर लगी होती ह।ै सीट मᱶिडफ्यूज़र होता ह।ै
वैकिल्पक गैर-िवसिरत सुई और सीट िकट, 237260, मᱶ सुई और सीट 
पर संख्या 125 की मुहर लगी होती ह।ै सीट मᱶ िडफ्यूज़र होता नही ह।ै

सा᳙ािहक रूप से िवसारक ऑपरेशन की जाँच करᱶ। गन िवसारक /सीट 
(2a) स्पर्े को तोड़ दतेा ह ैऔर िटप स्थािपत नहᱭ होने पर दर्व इंजेक्शन 
के जोिखम को कम करता ह।ै नीचे िदए गए परीक्षण करᱶ। यिद यह 
िवफल रहता ह,ै तो पूरे सुई और सीट िकट को बदलᱶ। िडफ्यूज़र / सीट 
और सुइयᲂ को; पुराने भागᲂ का उपयोग करके अलग से नहᱭ बेचा जाता 
ह,ै िजसके पिरणामस्वरूप िरसाव होगा।

1. दबाव को कम करᱶ।
2. िटप गाडर् और स्पर्े िटप को िनकालᱶ।
3. स्पर्ेयर शुरू करᱶ और इसे सबसे कम दबाव मᱶ समायोिजत करᱶ।
4. गन को एक ज़मीन की धातु की पेल मᱶ िनशाना लगाते हुए उसे 

मजबूती से पकड़ कर रखᱶ। िफर गन को िटर्गर करᱶ। यिद उत्सिजर्त 
दर्व अिनयिमतधारा मᱶ िवसिरत नहᱭ होता ह,ै तो पूरी सुई िकट को 
तुरंत बदल दᱶ

चेतावनी
वाल्व सीट मᱶ िस्थत िडफ्यूज़र, अिनयिमत स्पर्े पैटनर् बनाता ह ैजब 
िटप गाडर् के िबना गन से िछड़काव िकया जाता ह,ै जैसे िक सफाई के 
दौरान। यह एक इंजेक्शन चोट के जोिखम को कम करता ह।ै
यिद आप वैकिल्पक िकट 237260 का उपयोग कर रह ेह,ᱹ तो 
आपको अपने हाथᲂ और शरीर को गन की नोक से दरू रखने के िलए 
अितिरक्त सावधानी बरतनी चािहए।
िनयिमत रूप से िछड़काव के संचालन के दौरान हमेशा िटप गाडर् 
रखᱶ।

चेतावनी
त्वचा मᱶ इंजेक्ट होने का खतरा
गंभीर चोट के जोिखम को कम करने के िलए, 
जब भी आपको दबाव से राहत दनेे का िनदᱷश 
िदया जाता ह,ै तो गन को कैसे ऑपरेट करे पृ᳧ 
6का पालन करᱶ।

अिनयिमत स्पर्े पैटनर्।1

1

2a

ti04735b



सिवर्स 

10 3A8185U

सिवर्स

मरम्मत नोट्स
सुई और सीट केवल एक िकट के रूप मᱶ उपलब्ध ह ᱹिजसमᱶ आइटम 2a 
से 2e शािमल ह।ᱹ
मानक सुई और सीट िकट, 237398,मᱶ सुई और सीट पर संख्या 090 
की मुहर लगी होती ह।ै
एक गैर-पर्सािरत सुई और सीट िकट, 237260, मᱶ सुई और सीट पर 
संख्या 125 की मुहर लगी होती ह।ै केवल गᲂद, मुहर बनाने वाली 
सामगर्ी और अन्य उच्च िचपिचपाहट वाली सामगर्ी िजसमᱶ िफलसर् होते 
ह ᱹजो मानक सीट के िवसारक के माध्यम से गज़ुर नहᱭ सकते, के 
उपयोग के िलए िसफािरश की जाती ह।ै
जहाँ गर्ीस का उपयोग हो वहाँ उच्च गुणवᱫा, सामान्य पर्योजन वाली 
गर्ीस का पर्योग करᱶ।

अलग करना
ध्यान द:े यिद केवल सुई और सीट बदलनी हो, तो चरण 4 और 5 की 
आवश्यकता नहᱭ ह।ै हालांिक, उन्हᱶ हटाने से आपको गन और भी अच्छी 
तरह से साफ करने मᱶ मदद िमलती ह।ै

1. दबाव को कम करᱶ
2. दर्व होज़ (A) को िनकाल दᱶ। िटपगाडर् (30) को िनकाल दᱶ। िस्पर्ंग 

तनाव को कम करने के िलए िस्पर्ंग पेच (21) को लगभग 1/4 इंच 
(7 िममी) तक खोल दᱶ।

3. वाल्व सीट (2a) को खोल दᱶ। गसैकेट िनकालᱶ (2b)।

4. एक ई-िक्लप (27) िनकालᱶ। िपन (18) को बाहर िनकालᱶ। पेच 
(29), धुरी िपन (28), और िटर्गर (25) को िनकाल दᱶ।

5. पेच (24) िनकालᱶ।

चेतावनी
दर्व इंजेक्शन या छᱭटे से गंभीर चोट के जोिखम को कम करने के 
िलए, गन की सवᱮस करने से पहले हमेशा गन को कैस ेऑपरेट करे 
पृ᳧ 6 इसका पालन करᱶ।

30

21

A

ti04731b

2a
2b

ti03969a

29

28

27

18

25

ti04732a

24ti04733a
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6. सेट पेचᲂ (15) को ढीला करᱶ। तरल हाउिसंग (22) को गन शरीर 
(1) से दरू खᱭचᱶ।

7. सुई को झुकने से रोकने के िलएिस्पर्ंग गाइड (16) का समथर्न करते 
समय, सेट पेचᲂ (17) को ढीला करᱶ। िस्पर्ंग गाइड (16) को 
िनकाल दᱶ।

8. सुई (2c) िनकालᱶ। सील िरटेनर (2d) को खोल द|े मुहर (2e) को 
िनकालᱶ।

सफाइ
सभी पाट्सर् और कैिवटीज़ को एक संगतिवलायक से अच्छी तरह साफ़ 
करᱶ। सूखे कपड़े या संपीिड़त हवा से सूखाएँ। जो भी िहस्से जो िघस गए 
हᲂ या क्षितगर्स्त हᲂ, उन्हᱶ बदलᱶ।

दबुारा जोड़ᱶ
1. तरल हाउिसंग (22) की अंदरूनी गुहाᲐ मᱶ हलका गर्ीस लगाए।ँ 

छोटी सील (2e) स्थािपत करᱶ, तािक हᲂठ का रुख दर्व हाउिसंग 
गुहा मᱶ हो। सील िरटेनर (2d) और टाकर्  को इंच-पᲅड 30--40 
इंच-पᲅड (3.4--4.5 न्यूटनमीटर) पर स्थािपत करᱶ।

2. हल्के से सुई के छोटे िसरे (2c)को गर्ीस लगाएँ और िफर इसे तरल 
हाउिसंग (22)के बड़े छोर की ओर मागर्दिशर्त करᱶ।

1

22

15

ti04736a

ti04734a

16

17

2c 2d
2e

ti03974a

रेफरᱶस कारर्वाई

30-40 इंच-पᲅड (3.4 - 4.5 न्यूटन•मीटर) पर टाकर्  करᱶ

सील के हᲂठ का रुख हाउिसंग की ओर होना चािहए

हाउिसंग की भीतरी गुहा मᱶ गर्ीस लगाएँ

1

2

3

22

2e

2d1

2

3

ti03975a

2c

22

ti03676a
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3. गैसकेट (2b) को वाल्व सीट (2a) पर रखᱶ। वाल्व सीट (2a) के 
धाग ेपर गर्ीस लगाएँ। वाल्व सीट को तरल हाउिसंग (22) मᱶ कसᱶ। 
टाकर्  20--25 फुट-पᲅड (27--34 न्यूटनमीटर) करᱶ|

4. िस्पर्ंग गाइड (16) स्थािपत करᱶ और इसेसुई के सामने लगाएँ। 
िस्पर्ंग गाइड मᱶ दोनᲂ सेट पेचᲂ (17) पर ढीला धागा बांधᱶ, 
िफर सेट पेचᲂ को वैकिल्पक रूप से और समान रूप मᱶ 
10--15 इंच-पᲅड (1.1--1.6 न्यूटनमीटर) तक कसᱶ। सेट 
पेच गुहाᲐ को पेटर्ोिलयम जेली से भर दᱶ।

5. यिद िस्पंर्ग (19) हटा िदया गया जाए, तो िस्पर्ंगसमायोजक (20) 
पर गर्ीस लगाएँ और िस्पर्ंग रख दᱶ। इस असᱶबली को गन के ढाँचे 
(1) मᱶ डालᱶ।

6. तरल हाउिसंग (22) को पूरी तरह लगने तकगन के शरीर 
पर (1)धकेलᱶ। सेट पेचᲂ( 15) को 30--40 इंच--पᲅड 
(3.4--4.5 न्यूटनमीटर) पर कस दᱶ। सेट पेच गुहा को 
पेटर्ोिलयम जेली से भरᱶ।

रेफरᱶस कारर्वाई

धागे पर गर्ीस लगाएँ

20-25 फुट-पᲅड (27 - 35 न्यूटन•मीटर) पर टाकर्  करᱶ

1

2

2b

2a

22

ti03977a

रेफरᱶस कारर्वाई

सीट सुई स्टेम सामने लगाएँ
कम शिक्त वाली लॉकटाइट; का उपयोग करᱶ; वकैिल्पक रूप से और 
समान रूप से 25-30 इंच-पᲅड (2.8 - 3.4न्यूटन•मीटर) तक टाकर्  
करᱶ
गुहाᲐ को पेटर्ोिलयम जेली से भर दᱶ

1

2

3

ti04729a

16

17

1

2

3

3

रेफरᱶस कारर्वाई

इस तरफ गर्ीस लगाएँ1

120

19

1

ti03979a

रेफरᱶस कारर्वाई

30-40 इंच-पᲅड (3.4 - 4.5 न्यूटन•मीटर) पर टाकर्  करᱶ

गुहाᲐ को पेटर्ोिलयम जेली से भर दᱶ

1

2

1

22

15

ti04736a



सिवर्स

3A8185U 13

7. पेच (24) स्थािपत करᱶ।

8. गन के शरीर पर िटर्गर (25) को िस्थत करे। शीषर् छेद (A) मᱶधुरी 
िपन (28) डालᱶ और दसूरी तरफ पेच (29) ᳇ारा सुरिक्षत करᱶ। 
ई-िक्लप (27) को िटर्गर िपन (18) के एक छोर पर रखᱶ। िपन को 
िन᳜ िटर्गर छेद से और िस्पर्ंग गाइड (16) मᱶ स्लॉट (B) से स्लाइड 
करᱶ (िस्पर्ंग गाइडको आवश्यकता अनुसार पंिक्त मᱶ घुमाएँ)। अन्य 
ई-िक्लप (27) को स्थािपत करᱶ।

9. यिद इसे हटा िदया जाए, तो िस्पर्ंग तनाव पेच(21) को गन के 
पीछे स्थािपत करᱶ। िफर, पेच को अंदर की ओर घुमाएँ जब तक यह 
रुक न जाए।

िनयिमत उपयोग करने से पहले गन का 
परीक्षण करᱶ
1. गन िटर्गर सुरक्षा लॉक करᱶ। एक होज़ कोगन के साथ जोड़ᱶ। पंप को 

शुरू और पर्ाइम करᱶ।
2. गन िटर्गर सुरक्षा िरलीज करᱶ। गन के िटर्गर को ᳞थर् कंटेनर की 

ओर चलाएँ। यह सुिनि᳟त करने के िलए िक गन से िछड़काव तुरंत 
बंद हो गया ह ैऔर यहाँ कोई िरसाव नहᱭ ह,ै िटर्गर छोड़ दᱶ।

3. यिद गन मᱶ एक िवसारक ह,ै तो पृ᳧ 9पर पर्िकर्या का उपयोग 
करके िडफ्यूज़र की जांच करᱶ।

4. िनयिमत उपयोग से पहले िटप गाडर् (30) को स्थािपत करᱶ।

24ti04733b

ti04732a

29

28

27

18

25

A

B,16

रेफरᱶस कारर्वाई

पेच रुकने तक इसे अंदर की ओर घुमाएँ1

21 1

ti03980a

ti03965c

30
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पाट्सर्

पाटर् संख्या 241705, शर्ृंखला B बनावट वायुहीन स्पर्े गन

ti04730a

28
21

29

1

27

27

18

16

17

19

30

2a
2b

2c

2e
2d

22

24

25

8

15
20

36

रेफरᱶस पाटर् िववरण मातर्ा
1 237680 गन के शरीर की बनावट 1
2 237260 सुई और सील िकट(वे पाट्सर् जो अलग से 

बेचे जाते)
1

2a वाल्व सीट 1
2b गैस्केट 1
2c सुई 1
2d सील िरटेनर 1
2e सील 1
8 LTX531 िस्वच िटप, आकार 531 (मॉडल 241705) 1

HDA531 िस्वच िटप, आकार 531 (मॉडल 289605) 1
15 102207 सेटस्कुर्,1/4-20 1
16 189960 िस्पर्ंग गाइड 1
17 112729 सेटस्कुर्, सॉकेट हडे 2
18 189958 िटर्गर िपन 1
19 102924 िस्पर्ंग 1

20 189990 िस्पंर्ग समायोजक 1
21 110637 समायोजन पेच 1
22 24R913 दर्व हाउिसंग 1
24 112774 स्कुर्, 1/4-20 2
25 189974 गन िटर्गर 1
27 112410 ई-िक्लप 2
28 187965 िपवोट िपन 1
29 203953 पेच, HWH, 10-24 1
30 246215 िकट, िटप गाडर् 1
35 222385 चेतावनी काडर्िदखाया नहᱭ गया है 1
36 110755 वॉशर, फ्लैट 2

 िरप्लेसमᱶट के खतरे और चेतावनी के लेबल, टैग, और काडर् िबना 
िकसी कीमत पर उपलब्ध ह।ᱹ

रेफरᱶस पाटर् िववरण मातर्ा
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तकनीकी िविनदᱷश

Loctite® Loctite Corporation का एक पंजीकृत टेर्डमाकर्  ह|ै

यू.एस. मीिटर्क
आयाम
ऊंचाई 8.0 इंच 203 िममी
लंबाई 8.25 इंच 210 िममी
वजन (िटप और िटप गाडर् शािमल ह)ै 25.7 oz 720 g
स्पर्े गन:
अिधकतम कायर्शील वायु दाब 4000 पीएसआई 27.6 मेगापास्कल, 276 बार
दर्व िछदर् आकार 0.125 इंच 3.2 िमलीमीटर
इनलेट का आकार 1/4 एनपीटी (मी) 1/4 एनपीटी (मी)
 दर्व Ჷूब का अंदर क ᳞ास 0.245 इंच 6.2 िमलीमीटर
ध्विन डेटा
ध्विन दाब स्तर 84 डेसीबल(A)*
ध्विन पावर स्तर 93 डेसीबल(A)*

* - आईएसओ 3744 के अनुसार 3000 पीएसआइ (20.7 मगेापास्कल, 207 बार) मᱶ 0.031 िटप के माध्यम स ेवॉटरबेस पᱶट का िछड़काव करते समय मापा गया
गीला पाट्सर्: टंगस्टन काबार्इड, 17-4PH पािरत स्टेनलेस स्टील, पॉलीपर्ोपाइलीन, पॉलीइथीलीन



इस दस्तावेज मᱶ िनिहत सभी िलिखत और िवसुअल डेटा पर्काशन के समय पर उत्पाद की नवीनतम उपलब्ध जानकारी को दशार्ता ह।ै 
गर्ाको नोिटस के िबना िकसी भी समय पिरवतर्न करने का अिधकार सुरिक्षत रखता ह।ै

पेटᱶट संबंिधत जानकारी के िलए, www.graco.com/patents दखेᱶ। मूल िनदᱷश।  This manual contains Hindi. MM 308491

गर्ाको मुख्यालय: िमिनयापोिलस /अंतरार᳦्ीय कायार्लय: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA

कॉपीराइट 1995, गर्ाको Inc. सभी गर्ाको िविनमार्ण स्थान ISO 9001 पर पंजीकृत ह।ᱹ
www.graco.com

सशंोधन U, नवंबर 2020

गर्ाको स्टᱹडडर् वारंटी
गर्ाको इस दस्तावेज़ मᱶ संदिभर्त सभी उपकरणᲂ की वारंटी डेटा ह,ै जो गर्ाको ᳇ारा िनिमर्त ह ैऔर उपयोग के िलए मूल खरीद की िबकर्ी की तारीख पर सामगर्ी और कारीगरी मᱶ दोष से 
मुक्त होते ह।ᱹ  िकसी भी िवशेष अपवाद या गर्ाको ᳇ारा पर्कािशत सीिमत वारंटी के साथ, गर्ाको इसके ᳇ारा िनधार्िरत उपकरण के िकसी पाट्सर् की िबकर्ी, मरम्मत या बदले जाने की ितिथ 
से बारह महीने की अविध के िलए दोष रिहत होने की वारंटी दटेा ह।ै इस वारंटी तभी लागू होती ह ैजब उपकरण गर्ाको की िलिखत िसफािरशᲂ के अनुसार स्थािपत, संचािलत और बनाए 
रखा जाता ह।ै

यह वारंटी सामान्य िघसावट या दोषपूणर् स्थापना, दरुुपयोग, घषर्ण, जंग, अपयार्᳙ या अनुिचत रखरखाव, लापरवाही, दघुर्टना, छेड़छाड़, या गैर गर्ाको घटक पाट्सर् के पर्ितस्थापन के 
कारण िकसी भी खराबी, क्षित िघसावट को कवर नहᱭ करती और इसके िलए गर्ाको उᱫरदायी नहᱭ होगा। गर्ाको अपनी सामगर्ी की गर्ाको ᳇ारा आपूितर् न िकए जाने वाली संरचनाᲐ, 
सामान, उपकरण या सामगर्ी के साथ असंगित के कारण होने वाली खराबी, नुकसान या िघसावट, या अनुिचत िडजाइन, िनमार्ण, स्थापना, संचालन या संरचनाᲐ, सहायक उपकरण, 
उपकरणᲂ के रखरखाव के िलए उᱫरदायी नहᱭ होगा।

इस वारंटी की शतर् ह ैदोषपूणर् होने के दाव ेके अधीन उपकरणᲂ की गर्ाको के एक अिधकृत िवतरक को दोष के सत्यापन के िलए पर्ीपेड वापसी की जाए ह।ै यिद दावा िकया दोष सत्यािपत 
होता ह,ै तो गर्ाको िकसी भी दोषपूणर् पाट्सर् की िन: शुल्क मरम्मत करेगा या उन्हᱶ बदल दगेा। उपकरण मूल केर्ता पिरवहन पर्ीपेड को लौटा दी जाएगी। यिद उपकरणᲂ के िनरीक्षण से 
सामगर्ी या कारीगरी मᱶ कोई दोष नहᱭ पाया जाता ह,ै तो मरम्मत उिचत खचᱷ पर की जाएगी, िजसमᱶ पाट्सर्, शर्म, और पिरवहन लागत शािमल हो सकती ह।ै

यह वारंटी िवशेष ह,ै और यह एक िवशेष उेश्य के िलए अनुरूपता या िफटनेस की वारंटी सिहत िकसी अन्य वारंटी, एक्सपर्ेस या िनिहत के बदल ेमᱶ ह,ै परन्तु यह इसी तक ही सीिमत 
नहᱭ ह।ै 

वारंटी के िकसी भी उल्लंघन के िलए गर्ाको का एक मातर् दाियत्व और खरीदार का एकमातर् उपाय ऊपर उिल्लिखत अनुसार होगा। खरीदार इस बात से सहमत ह ैिक कोई अन्य उपाय 
(कम लाभ, कम िबकर्ी, ᳞िक्त या संपिᱫ की क्षित के कारण आकिस्मक या पिरणामी हािन, या अन्य आकिस्मक या पिरणामी क्षित सिहत, परन्तु इसी तक ही सीिमत नहᱭ ह)ै उपलब्ध 
नहᱭ होगा। वारंटी के उल्लंघन से संबंिधत कोई भी कारर्वाई िबकर्ी की तारीख से दो (2) साल के भीतर की जानी चािहए।

गर्ाको कोई भी वारंटी नहᱭ दतेा, और गर्ाको ᳇ारा िनिमर्त न होने वाले सामान, उपकरण, सामगर्ी या बेचे गए घटकᲂ के संबंध मᱶ एक िवशेष उेश्य के िलए िनिहत िबकर्ी और उपयुक्तता 
की वारंिटयाँ दतेा ह।ै यह वस्तुएँ, जो गर्ाको ᳇ारा बेचᱭ जाती ह,ᱹ लेिकन इनका िनमार्ण नहᱭ िकया जाता ह ै(जैसे िक िबजली की मोटरᱶ, िस्वच, होज़, आिद), उनके िनमार्ता की वारंटी 
अधीन ह,ᱹ यिद कोई ह।ै गर्ाको इस वारंटी के उल्लंघन के िलए कोई भी दावा करने मᱶ केर्ता को उिचत सहायता पर्दान करेगा।

िकसी भी िस्थित मᱶ गर्ाको ᳇ारा आपूितर् की गई वस्तुᲐ या इसके ᳇ारा िनिमर्त या बेचᱭ गई वस्तुᲐ की पर्स्तुती, पर्दशर्न, या उपयोग के कारण होने वाली पर्त्यक्ष, अपर्त्यक्ष, आकिस्मक, 
िवशेष या पिरणामी क्षित के िलए गर्ाको उᱫरदायी नहᱭ होगा भले ही यह अनुबंध के उल्लंघन, वारंटी के उल्लंघन, गर्ाको की लापरवाही, या अन्य िकसी कारण से हो।

गर्ाको जानकारी
गर्ाको उत्पादᲂ के बारे मᱶ नवीनतम जानकारी के िलए www.graco.com पर जाएँ।

पेटᱶट संबंिधत जानकारी के िलए, www.graco.com/patentsदखेᱶ। 

कोई आदशे दनेे के िलए, अपने गर्ाको िवतरक से संपकर्  करᱶ या सबसे नज़दीकी िवतरक का पता लगाने के िलए 1-800-690-2894 पर कॉल करᱶ।

http://www.graco.com
www.graco.com/patents
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